LEGENDA: NOTAS:

) AVEIS:
ANCORAGEM ATIVA 1 NORMAS APLICAVEIS

ABNT NBR 6118 - PROJETO DE ESTRUTURA DE CONCRETO - PROCEDIMENTO

a
¢ ———1  ANCORAGEM PASSIVA ~
Y b. ABNTNBR 6122 - PROJETO DE FUNDACOES

X o ESTACAS
7161,0 7622,7 6821,3 7516,0 Y

ABNT NBR 7480 - BARRAS E FIOS DE ACO DESTINADOS A ARMADURAS PARA CONCRETO ARMADO

i BURICA d.  ABNT NBR 8681 - ACOES E SEGURANCAS NAS ESTRUTURAS - PROCEDIMENTO

\ 02222 COTA DO PISO ACABADO _
6555,0 7016,7 6456,3 6910,0 "0 (COORDENADAS: SIRGAS2000) e.  ABNT NBR 8953 - CONCRETO PARA FINS ESTRUTURAIS - CLASSIFICACAO

E=ESTE
f. ABNT NBR 14931 - EXECUCAO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO - PROCEDIMENTO

Z
0

5949,0 6410,7 6091.3 6304,0 ATENDER A TODAS AS EXIGENCIAS DAS NORMAS APLICAVEIS

BARRAS DOBRADAS SEGUNDO RAIOS MINIMOS DE CURVATURA DA NBR-6118
CLASSE DE AGRESSIVIDADE AMBIENTAL III

3031,0 3492,7 1847.3 3386,0

o M 0D

2425,0 2886,7 1241,3 2780,0 VIDA UTIL DO PROJETO (VUP) = 50 ANOS

1819,0 2280.7 635,3 21740
JUNTA 2cm 2\/
T ]

6. NIVEL DE DESEMPENHO DO PROJETO = MEDIO (M)

7. PROJETO DAS ESTACAS EM DESENHOS ESPECIFICOS

JUNTA 2cm

Hd e

8. PROTEGER AS BORDAS DA FUNDACAO CONTRA EROSAOQ.

9. UTILIZAR LONA PLASTICA COM ESPESSURA MINIMA DE 0.2MM ENTRE O CONCRETO ESTRUTURAL DO PISO E O SOLO.

10. COBRIMENTO DAS ARMADURAS INDICADOS NOS DETALHES ESPECIFICOS. QUANDO NAO ESPECIFICADO, USAR 5CM.
11. PISO PROTENDIDO: FCK = 35 MPA
12. CARACTERISTICAS DO CONCRETO:

2547,5

a. FCKJ =10 MPA APOS 24 HORAS DA CONCRETAGEM

2702,5

2702,5

2600,0
2820,0
2820,0

b. FCKJ=35MPA APOS 28 DIAS DA CONCRETAGEM ECI = 29 GPA

c. CIMENTO UTILIZADO: CP Il E40 OU CP Il 40COM ADICAO DE ESCORIA MAXIMA DE 50%

d. EXSUDAGAO MAXIMA 4% E TEOR DE AR INCORPORADO MAXIMO 3%
e. CONSUMO DE CIMENTO ENTRE 340KG/M3 E 390KG/M3

f.  AGREGADOS COM GRANULOMETRIA MAXIMA 19MM (BRITA 1)

® e
]
Q

DISTRIBUIGAO GRANULOMETICA CONTINUA DOS AGREGADOS

h. RELACAO AGUA/CIMENTO MENOR QUE 0.50

i. TEOR DE ARGAMASSA (EM VOLUME ABSOLUTO) EM TORNO DE 52%

i ABATIMENTO DE LANCAMENTO 100+20mm (CONCRETO BOMBEADO)

k. POSSIBILIDADE DE USO DE ADITIVO PLASTIFICANTE OU POLIFUNCIONAL EM DOSAGEM AJUSTADA DE MODO A

2295,0
2295,0

PROPORCIONAR TEMPO DE INICIO DE PEGA DO CONCRETO EM 5 HORAS.

2077,0

1777.5
1777.5
1597.5

13. CUIDAR P/ O TRANSITO DE OPERARIOS NAO DANIFICAR O POSICIONAMENTO DAS ARMADURAS

14. PROCEDER O ESPALHAMENTO UNIFORME DO CONCRETO

15. O ADENSAMENTO DO CONCRETO DEVE SER EXECUTADO, PREFERENCIALMENTE C/ REGUA VIBRATORIA. (NAO E PROIBIDO O USO

=
JUNTA 2¢m JUNTA 2¢m / DE VIBRADOR DE IMERSAO)

' 16. A PLACA DEVE SER EXECUTADA EM UMA UNICA CAMADA

17. APOS O ADENSAMENTO, PROCEDER A REGULARIZAGCAO E O ACABAMENTO SUPERFICIAL DA PLACA

- 18. EXECUTAR CURA INICIAL IMEDIATAMENTE APOS AS OPERACOES DE ACABAMENTO DO CONCRETO
1819,0 2280,7 635,3 2174,0 ¢

2425,0 2886,7 1241,3 2780,0

19. EXECUTAR CURA COMPLEMENTAR APOS O FIM DE PEGA DO CONCRETO. A CURA COMPLEMENTAR DEVE PROLONGAR-SE ATE

QUE O CONCRETO TENHA ALCANCADO PELO MENOS 75% DE SUA RESISTENCIA FINAL

3031,0 3492,7 1847,3 3386,0 20. UTILIZAR ENDURECEDOR DE SUPERFICIE ENDUCRETE PLUS DA POLIPISO.

21. CARGAS DE DIMENSIONAMENTO DO PISO:
5949.0 6410,7 6091.3 6304,0 a.  CARGAS DISTRIBUIDAS : 5 KN/m?

b. AERONAVE : SIKORSKY CH-148 CYCLONE
22. ATENCAO:

6555,0 7016.7 6456,3 6910,0

7161,0 7622,7 6821,3 7516,0 c. CUIDAR PARA QUE NAO EXISTA NENHUMA BARRA DE ANCORAGEM VERTICAL DE FIXACAO DE LONA PLASTICA NO SOLO,

QUE VENHA A PRENDER A PLACA DO PISO POR OCASIAO DA PROTENCAO. O PISO DEVERA FICAR SOBRE A LONA, DE
MANEIRA PODER ENCURTAR-SE LIVREMENTE SOB A ACAO DA PROTENCAO.
23. CONFERIR MEDIDAS NO LOCAL DA OBRA.

FOR MAS DO PlSO A 25cm ) 24. DIMENSOES E ELEVACOES EM CENTIMETROS, EXCETO ONDE INDICADO.
Esc. 1:500 T

) PLANTA CHAVE

35cm
P

,//"‘
\GRAMPO ACO
GALVANIZADO @20mm
SAC 350 x

[Fck= 35 MPa]|

GROUTE 45Mpa

ARO DE ACO GALVANIZADO

L) (3

/ FUTURA DEMARCACAO DA VAGA DETALHE DA BURICA

Esc. 1:5

GRAMPO DE ACO

ARO DE ACO GALVANIZADO Esc. 1:5
0 /

- — —TTT 7 i 3 4 PAVIMENTO ASFALTICO l4cm
CORDOALHA @2x12,7mm e v %’ % i gt !,/_ou CONCRETO ARMADO
& R i a 7

1,550

D

0,20

3 . o I 25l e [ SRR 10cm 5 |07/10/2019| EXCLUSAO DA SIGLA SESCINC DO CARIMBO

. I D el AR ARO DE ACO GALVANIZADO 4 [16/09/2019|REVISAO DE DESENHO, 1° CABO INFERIOR, SETOR 1

13,050

S (NICHOS) RN . Sl et RIL NENDPNS, ESP. 20mm-SAC 350 3 [13/09/2019 | ALTERAGAO DO PATIO CONFORME SOLICITAGAO DE 01,/08/2019

3,5cm

CX DE 30X30X20 (cm) 2 25/07/2019 ALTERAGAO PONTO DE PARADA DA PROTENSAO, PLANO DE CONCRETAGEM,

TABELA DE PROTENSAO E DETALHE DA BURICA

19/07/2019 | REVISAO DETALHE DA BURICA

1,550

S5cm
o

SOLO EXISTENTE 06/06/2019| EMISSAO INICIAL
/ REV DATA DESCRIGAO

/

DETALHE:

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

NICHO DAS BURICAS; GROUTE 45 MPA / 0.25
INSTALAR GRAMPO DE ANCORAGEM ANTES DA

CONCRETAGEM DO NICHO;

CONCRETAR NICHO COM GROUT 45 MPa;

GRAUTEAR CAIXA ANTES DA PROTESAO DE 24hs. CORTE A-A ARO DE ACO

GRAMPO DE ACO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICA

12,120

Esc. 1:10 Esc. 1:5

DETALHE 01 - AMARRACAQ DAS BURICAS AEROPORTO DE MARICA

Esc. 1:250 - DIMENSOES EM (m)

PRANCHA: ESCALA: PLANTAS: DATA:

1/1 INDICADO | BURICAS: LOCALIZACAO E DETALHES |JUNHO/2019

ARO DE ACO GALVANIZADO

GROUTE 45 MPA

’/— PAVIMENTO ASFALTICO
. OU CONCRETO ARMADO

0,20
I

/\ﬁ-\ COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE MARICA

. S

DETALHE PARA QUANDO A BURICA OFWQ@DMMEMM Rua Jovino Duarte de Oliveira, 481 — Aeroporto de Maricd — Centro — Maricd - RJ - CEP: 24901-130
COINCIDIR COM A ESTACA

SOLO EXISTENTE RESPONSAVEL TECNICO : DIRETORIA DE OPERAGOES| FQuiPE TECNICA
TECNICAS " g 06/

06
1.' L{V«AJ(IQW/— SUPERINTENDENCIA DE |  sic [0/
ETRIS v 06

MARCELO ANTONIO OLIVEIRA DOS REIS PRO\JETOS " _MAOR /

CREA/RJ 1992100003

3

DETALHE DE CONCRETAGEM ///\

sem escala

3

06/1
06/1
GRAMPO DE ACO 06/1

:

Engenharia DOCUMENTO: MROB—1—PAV—EST.010
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