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NOTA:

COORDENADAS UTM NO SISTEMA SIRGAS 2000 E COTAS REFERIDAS DO IBGE;

DIMENSOES E ELEVAGOES EM METROS, EXCETO ONDE INDICADO;

O CONSTRUTOR DEVERA AJUSTAR A POSIGAO DA BOCA DE LOBO AO PONTO MAIS BAIXO DA PISTA,
O PROJETO DE DRENAGEM APRESENTA SUAS COTAS DE DESAGUES APROXIMADAMENTE COM AS DA

MARGEM DO CANAL,
5. PARA GARANTIR O DESEMPENHO DA REDE PROJETADA RECOMENDA—SE A MANUTENGAO E

R DESASSOREAMENTO DO CANAL DO AEROPORTO.
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LEGENDA:

] PATIO DE AERONAVES EM CONCRETO PROTENDIDO h=20cm

-------- REDE PYC CORRUGADO @300mm, DECLIVIDADE 0,2%

— PAREDE EM L L 0,25X0,5Tm, DECLIVIDADE 0,12%

— CANALETA U 0,25X0,51m, DECLIVIDADE 0,12%
CANALETA U 0,50X0,51m, DECLIVIDADE 0,2%

— CANALETA U 0,60X0,51m, DECLIVIDADE 0,2%

DELIMITACAO DE BACIA

N=7.463.900

N=7.463.900

 —! BOCA DE LOBO COMBINADA - BLC 01

L] PLANTIO DE GRAMA

LISTA DE MATERIAS

DRENAGEM

ITEM |DESCRICAO UNID. QUANT

! TUBO DE PVC CORRUGADO DE‘DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE - 1165,00
ESGOTO, DN 300 MM, JUNTA ELASTICA.

2 |BOCA DE LOBO COMBINADA - CHAPEU E GRELHA SIMPLES - BLC 01 unid 1,00
3 |PAREDE EM"L" DE CONCRETO ARMADO, 0,25x0,51m m 339,53
4 |CANALETA EM "U" DE CONCRETO ARMADO, 0,25x0,51m m 319,03
5 |CANALETA EM "U" DE CONCRETO ARMADO, 0,50x0,51m m 216,00
6 |CANALETA EM"U" DE CONCRETO ARMADO, 0,60x0,51Tm m 11,00

N=7.463.800

N=7.463.800
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