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APRESENTACAO

O presente documento, denominado Anexo | - Memorial Descritivo para
Obraq, faz parte do trabalho elaborado pela TETRIS ENGENHARIA, por meio
do contrato firmado com a COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE
MARICA S.A - CODEMAR, cujo objeto € a CONTRATAGAO DE EMPRESA
ESPECIALIZADA PARA APOIO TECNICO, NA ELABORAGCAO DE PROJETO
BASICO DE PAVIMENTACAO, PARA EXPANSAO DO PATIO DE AERONAVES
NO SiTIO AEROPORTUARIO DO AEROPORTO MUNICIPAL DE MARICA, tendo

0s seguintes dados contratuais:

Processo Administrativo n°® 14947/2018

Procedimento Licitatdrio: Procedimento licitatdrio fechado n° 5/2018
Data da licitacdo: 21/12/2018

Contrato n® 08/2019

Data de celebracdo do contrato: 25/02/2019

Data da ordem de servico: 18/03/2019

Data de término do servico: 18/09/2019

Prazo de execucdo: 6 meses
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MEMORIAL DESCRITIVO

1 - INTRODUCAO

Este memorial indica o conjunto de definicdes/conceitos, métodos de
construcdo, especificacdes de servicos, materiais € equipamentos a
serem aplicados para a execucdo das Obras de Ampliagdo do Patio de
Aeronaves do Aeroporto de Marica -RJ, situado na Rua Jovino Duarte de
Oliveira, 481 - Aeroporto de Maricd - Centro - Marica - RJ, rafificados
pelas normas, especificacdoes e métodos aprovados pela Associacdo
Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, bem como aquelas exigidas ou
recomendadas pelas empresas concessiondrias de servicos publicos.
Todos 0s servicos executados seguirdo rigorosamente os projetos,
especificacdes e planilhas orcamentdrias, ndo podendo ser inserida
qualguer modificacdo sem o consentimento por escrito da Comissdo de
Fiscalizacdo. A execucdo dos servicos deverd ser registrada no
CREA/CAU, através de ART/RRT especifica para cada caso, ou geral da
obra a Ordem de Inicio para a execucdo das obras serd fornecida pela
CODEMAR - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE MARICA S.A.

A Ampliacdo do Pdtio de Aeronaves consiste na construcdo de nova
drea destinada a operacdo de aeronaves de grande porte modelo
Sikorsky S-92 com o objetivo de transporte de funciondrios para o setor
petrolifero na Bacia de Campos. Este acréscimo permite um incremento
na operacdo do Aerédromo de Maricd com a aquisicdo de mais oito

NOovas vagas, sendo 7 para aeronaves $-22 e uma para aeronave S-76.

As atividades de construcdo do novo pdtio ndo deverdo intervir na

operacdo do aeréddromo.
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O pdtio terd 354 m de extensdo com 54,75 m de largura, posicionado de
forma a deixar um espaco livre de 32m até a pista de pouso e

decolagem.

Para melhor escoamento das dguas, o patio foi projetado com um ponto
alto em seu eixo central, declividade transversal de 2% e longitudinal de
0.12%.

Como solugcdo para o esgotamento das daguas pluviais do pdtio de
aeronaves, foram adotadas 21 linhas de tubos de @300 mm de pvc
corrugado, assentes sob a laje de concreto, captando as dguas a
jusantes do pdtio e conduzindo-as até canaletas de concreto a

montante, que seguirdo ao desague no Canal do Aeroportfo.

A jusante do pdtio haverd uma parede em L de 0,25m x 0,51 m,
conduzindo as dguas para as linhas de tubos e a montante do pdtio,
teremos canaletas de 0,25m x 0,51 m, que receberdo as daguas
provenientes do pdtio. O desdague serd por canaletas de concreto com
secoes de 0,50 mx 0,51 m,0,60mx0,51 me 0,25mx 0,51 m.

A estrutura do piso serd em concreto protendido, fck = 35 MPa, com
cordoalhas engraxadas e plastificadas, utilizando o sistema estrutural
formado porum pavimento em laje macica, lisa com 20 cm de espessura,
apoiada sobre estacas pré-fabricadas, em concreto protendido,
construida com uma junta de dilatacdo entre os dois painéis de
177x54,75 m, divididos em setor 1 e setor 2 e mais duas juntas nos acessos
ao pdtio conforme indicado em projeto. O acabamento do piso serd sem

“grooving”.
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Tal divisdo possibilita realizar a obra em duas etapas. A conclusdo do setor
2 permitird pér em operacdo 4 vagas para o estacionamento de

aeronaves, ndo dependendo da conclusdo da segunda etapa.

Serdo 1.707 estacas, com 12m de comprimento, cravadas por
percussdo, com secdo transversal de 20x20 cm e no seu topo existe um
bloco de coroamento que recebe o pavimento, de forma ndo soliddria.
As estacas formam uma malha quadrada de 3,50 x 3,50m para o apoio
do piso. Para melhor isolamento da drea, impermeabilidade,
trabalhabilidade e mitigacdo de intempéries, serd espalhada e
compactada camada de 10 cm de bica corrida por toda a drea de

projecdo do pdtio, sobre a camada de aterro compactado.

Existe uma lona pldstica sob toda a laje de forma a reduzir o atrito entre
a laje e o solo no momento de aplicacdo da protensdo permitindo o
encurtamento da estrutura. A lona tfambém tem a funcdo de ndo permitir

perda de adgua do concreto no momento da concretagem para o solo.

A altura da torre do bate-estaca ndo poderd exceder a cota de dez
metros em relacdo ao nivel do solo no periodo de operacdo do
aerédromo, e as estacas que estiverem a menos de 32 m da pista de
pouso e decolagem, s6 poderdo ser cravadas fora do hordrio de

operacdo até as 22 horas.

Como premissa de orcamento/cronograma foi considerado uma
produtividade média de 60 m de estacas cravadas por dia, por
equipamento. Fica obrigada a CONTRATADA a apresentar o

cronograma executivo da obra em MS PROJECT, com a apresentacdo
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da respectiva rede PERT/CPM, demonstrando a conclusdo/liberacdo do
setor 2 para entrada em operacdo conforme cronograma fisico

apresentado pela Administracdo.

Para acerto do terreno e implantacdo da fundacdo e estrutura, serd
necessario servico de terraplenagem. Onde, apods limpeza e remogdo de
camada vegetal, serd necessdrio realizar um corte de 40,54 m® e aterro
de 18.524,75 m3. A execucdo do servico de aterro tem como finalidade
a elevacdo da cota do piso, visando atender ao projeto de drenagem,
considerando toda a drea do pdtio e a drea entre este e a pista de

pouso/decolagem.

O projeto de iluminacdo prevé a instalacdo de 8 postes, 10 m de altura
util. Em cada pote serdo instalados 5 refletores com poténcia de 400w e

angulacdo de 45° para baixo e para os lados.

Para acesso a pista principal e ao novo Pdtio de Aeronaves serd
executada uma camada de regularizacdo dos pontos baixos da pista de
TAXI WAY com CBUQ - REPERFILAGEM do greide original — (pintura de

ligacdo + binder + capa).

Deverd ser implantada a sinalizagcdo horizontal do pdtio e refeita a do

faxiway existente.



CODEMAR PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICA

Companhia de Dessnvobrumento de Manod 5 A ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Area de intervencdo

PESQUISAR NESTA AREA [N

"Rs‘qdovia'rla.&de Ma‘ricé x|

Férum - Comarca g
de Maricé J

AREA DESTINADA A CONSTRUCAO DE ACRESCIMO DO PATIO DE
AERONAVES LAJE EM CONCRETO PROTENDIDO h = 20 cm.

Para acesso de equipe e equipamentos pesados deverd ser realizada
uma passagem provisoria sobre o canal existente através da canalizacdo
do frecho com galerias pré-moldadas na medida de 2 x 2m, a fim de
suportar passagem veiculos de até 45t (PBT — peso bruto total), livrando
assim, o Unico acesso ao local das obras, favorecendo a continuidade

das operacoes aeroportudrias.

As galerias devem ter um recobrimento minimo de 0,5m em bica corrida.

i
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Essa passagem deverd ter 04 metros de largura com 11 metros de
comprimento comtemplando uma passagem para pedestres

devidamente sinalizada.

Apss a conclusdo das obras este acesso deverd ser removido.

A Contratada deverd ver e negociar com a empresa de fornecimento
de concreto bombeado de forma que a mesma atenda a demanda das
programacoes da obra ndo causando prejuizos ao prazo de execucdo

da mesma.

Também caberdo a CONTRATADA os custos e os esforcos com
transportes, cargas, descargas, montagens, desmontagens, icamentos

de materiais e equipamentos.

10
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2 - EXECUGAO E CONTROLE

RESPONSABILIDADE

Fica reservado a CODEMAR — COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE
MARICA S.A. a autoridade, para resolver todo e qualquer caso singular e
porventura omisso neste memorial, e nos demais e que ndo seja definido
em outros documentos contratuais, como o proprio contrato ou outros
elementos fornecidos. Na existéncia de servicos ndo descritos, a
CONTRATADA somente poderd executd-los apds aprovacdo da
FISCALIZACAO. A omissdo de qualquer procedimento ou norma neste
memorial ou em outros documentos contratuais, ndo exime a
CONTRATADA da obrigatoriedade da utilizagcdo das melhores técnicas
preconizadas para os frabalhos, respeitando os objetivos bdsicos de
funcionalidade e adequacdo dos resultados, bem como todas as normas

da ABNT vigentes, e demais pertinentes a obra em questdo.

Ndo se poderd alegar, em hipdtese alguma, como justificativa ou defesaq,
pela CONTRATADA, desconhecimento, incompreensdo, duvidas ou
esquecimento das cldusulas e condicdes, do contrato, dos projetos, das
especificacdes técnicas, do memorial, bem como de tudo o que estiver
contido nas normas, especificacdes e métodos da ABNT, e outras normas
pertinentes citadas ou ndo neste memorial. A existéncia e a atuacdo da
FISCALIZACAO em nada diminuirdo a responsabilidade Unica, integral e
exclusiva da CONTRATADA no que concerne aos Servicos e suas
implicacdes proximas ou remotas, sempre de conformidade com o
contrato, o Cddigo Civil e demais leis ou regulamentos vigentes, no
Municipio, Estado e na Unido. E da mdxima importéncia, que o
Engenheiro Residente / Arquiteto Residente e/ou Responsdvel Técnico,

promova um trabalho de equipe com os diferentes profissionais e

11
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fornecedores especializados, envolvidos nos servicos, durante todas as
fases de organizacdo e construcdo. A coordenacdo deverd ser precisa,
enfatizando-se a importdncia do planejamento e da previsdo. Ndo serdo
toleradas solucdes parciais ou improvisadas, ou que ndo atendam a

melhor técnica preconizada para os servicos objetos desta licitacdo.

Caso haja discrepdncias, as condicdes especiais do contrato,
especificacdes técnicas gerais e memoriais, deverd o fato, de qualquer
forma, ser comunicado com a devida antecedéncia & FISCALIZACAO,
para as providéncias e compatibilizacdes necessdrias. As cotas e
dimensdes sempre deverdo ser conferidas "In loco", antes da execucdo
de qualquer servico. A CONTRATADA aceita e concorda que 0s servicos
objeto dos documentos contratuais, deverdo ser complementados em
todos os detalhes ainda que cada item necessariamente envolvido ndo

seja especificamente mencionado.

O profissional residente deverd efetuar todas as correcoes, interpretacoes
e compatibilizacdes que forem julgadas necessdrias, para o tférmino dos
servicos de maneira satisfatéria, sempre em conjunto com a
FISCALIZACAO. A CONTRATADA deverd se necessdrio manter contato
com as reparticoes competentes, a fim de obter as necessdrias
aprovacoes dos servicos a serem executados, bem como fazer os
pedidos de ligacdes e inspecdes pertinentes e providenciar todos 0s

materiais e servicos necessdrios a estas ligacdes as suas expensas.

A CONTRATADA deverd visitar o local dos servicos, apds definicdo de
FISCALIZACAO, e inspecionar as condicdes gerais do terreno, as

alimentacdes das instalacdes/redes, redes existentes, arvores existentes,

12
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passeios existentes, cercas existentes, etc. Quaisquer divergéncias e

duvidas serdo resolvidas antes do inicio dos servicos.

Acompanhamento

Os servicos serdo fiscalizados por pessoal designado pela CODEMAR —
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE MARICA S.A /ou sucessoras, o
qual serd doravante, aqui designado FISCALIZACAO. Os servicos serdo
conduzidos por pessoal pertencente d CONTRATADA, competente e
capaz de proporcionar servicos tecnicamente bem feitos e de
acabamento esmerado, em numero compativel com o ritmo dos
Servicos, para que o cronograma seja cumprido d risca. A supervisdo dos
trabalhos, tanto da FISCALIZACAO como da CONTRATADA, deverd estar
sempre a cargo de um profissional, devidamente habilitado e registrado
no CREA/CAU, com visto no Estado do Rio de Janeiro, qgue no caso da
CONTRATADA deverd ser o responsdvel técnico, cujo curriculum serd
apresentado no ato da licitacdo, e no caso da FISCALIZACAO serd
indicado pela CODEMAR - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE
MARICA S.A. Caso haja necessidade de substituicdo do profissional
residente ou responsdvel técnico da CONTRATADA, deverd ser
comunicado previamente a CODEMAR - COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DE MARICA S.A, cujo curriculum também deverd ser
apresentado para fins de aprovacdo, e que também deverd ter o
mesmo visto no CREA/CAU-RJ.

A CONTRATADA ndo poderd executar, qualquer servico que ndo seja
autorizado pela FISCALIZACAO, salvo aqueles que se caracterizem,
notadamente, como de emergéncia e necessdrios ao andamento ou
seguranca dos servicos. As autorizacoes para execucdo dos servicos

serdo efetivadas através de anotacdes no "Didrio de Obra", sempre

13
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anexando, no minimo, um croqui do servico autorizado a ser executado,
nada além do solicitado que ndo seja devidamente justificado, serd
medido. Normas Técnicas Aplicdveis e Contfrole. Além dos
procedimentos técnicos indicados nos capitulos a seguir, terdo validade
contratual para todos os fins de direito, as normas editadas pela ABNT,
DER, DNIT, PMM, ANAC e demais normas pertinentes, direta e
indiretamente relacionadas, com os materiais e servicos objetos do

contrafo.

No caso de servicos executados com materiqis fornecidos pela
CONTRATADA, que apresentarem defeitos na execucdo, estes serdo
refeitos as custas da mesma e com material e ou equipamento As suas

expensas.

3 - OBSERVACOES GERAIS

Equipamento e Ferramentas

O construtor obriga-se a empregar todos os equipamentos e ferramentas
necessarias a boa execucdo dos servigcos. Para a sua utilizacdo, deverdo
ser observadas todas as recomendacdes com relacdo & seguranca do
trabalho contidas nas normas de seguranca em vigor da Secretaria do
Trabalho conforme decreto n® 9.679 de 2 de janeiro de 2019. O construtor
deverd verificar periodicamente as condicdes de uso dos diversos
equipamentos, ndo se admitindo atraso no cumprimento de etapas em

funcdo do mau funcionamento de qualquer equipamento.

Caso seja necessdrio o uso de algum equipamento que ndo seja de

propriedade do construtor, este serd obrigado a sublocd-lo

14
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imediatamente, visando ndo se observar atrasos na execucdo dos
servicos. Os equipamentos e ferramentas serdo empregados de acordo
com as necessidades dos servicos. Deverdo ser previstas a critério do
construtor, as localizacdes dos equipamentos fixos, tais como betoneiras,
serra circular e etc. Os equipamentos somente poderdo ser operados por
profissionais especializados, a fim de se evitar acidentes. Todos 0s
equipamentos constantes na Planilha Orcamentdria, antes do inicio da
construcdo serdo examinados pela FISCALIZACAO, devendo estar de
acordo com a especificacdo, sem o que ndo serd dada a ordem para o

inicio dos servicos.

Administracdo Local Serd mantida na obra uma equipe composta de
profissionais, ajudantes, mestre-de-obras, vigia supervisionado e outros
mais quando necessarios, que serdo orientados pelo engenheiro ou
arquiteto da obra. Deverdo ser tomados cuidados especiais quanto a
seguranca do pessoal, equipamentos e prevencdo contra incéndio, de

acordo com os regulamentos e normas para cada caso.

Controle Tecnolégico do Concreto

O Controle Tecnolégico do Concreto € imprescindivel que seja feito e
realizado através de ensaios laboratoriais por firma especializada e
idoneaq, credenciadas ou autorizadas pelo INMETRO, ndo vinculada a
CONTRATADA e ao fornecedor do material sob teste.

A protensdo ndo deve acontecer antes que o concreto tenha a
apropriada resisténcia conforme determinada em projeto e conformada

através de seu controle.

A CONTRATADA deverd fornecer todas as copias dos laudos oriundos dos
ensaios de resisténcia do concreto & FISCALIZACAO, para a informacado,

andlise e aprovacdo destes, além do registro no Didrio de Obras.

15
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Controle de Compactag¢ao do solo

O Controle de compactacdo do solo deverd ser realizado executando o
aterro  com material proveniente de jazida de boa qualidade, com
umidade 6tima e compactacdo a energia de 100% do Proctor Normal,
devendo apds sua compactacdo ser regularizado de forma a permitir

que a camada seguinte possa ser executada com espessura constante.
As camadas de aterro para compactacdo serdo de 20 cm no maximo.

Os equipamentos utilizados poderdo ser. Caminhdo-tanque irrigador,
Rolos Compactadores compativeis com o fipo de material empregado,
Trator Agricola, Grade de Disco e Caminhdes Basculantes e

motoniveladoras.

Para o controle da unidade em campo serd empregado o método SPEED
com a distdncia mdxima para coleta de amostras de 50 m, sendo
avaliada pela contratada e contfratante as variacdes dessa distGncia a

fim de prevalecer o controle ideal do aterro.

A base em bica corrida serd compactada e deverd ter 10cm de
espessura uniforme apods sua compactacdo. A mesma deverd garantir a
planicidade da dreaq, trabalhabilidade, organizacdo e limpeza durante
as atividades seguintes. Danos a base deverdo ser imediatamente
regularizados e compactados a fim de nGo comprometer o aterro (sub-

base).

A CONTRATADA deverd fornecer todas as copias dos laudos de
compactacdo do solo, oriundos dos ensaios, & FISCALIZACAO, para a
informacdo, andlise e aprovacdo destes além do registro no Didrio de
Obras.

16
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Controle Tecnolégico das Estacas

Para o confrole tecnolégico das estacas pré-moldadas de concreto
deverdo ser realizados os ensaios de carregamento dindmico com o PDA
(Pile Driving Analyzer), de acordo com a norma NBR 13208, no total de 30
(trinta) estacas testadas, aleatoriamente, e proporcionalmente a drea

da obra de acordo com o seu desenvolvimento..

A CONTRATADA deverd fornecer todas as copias dos laudos de controle
das estacas, oriundos dos ensaios, & FISCALIZACAO, para a informacdo,

andlise e aprovacdo destes além do registro no Didrio de Obras.

Serdo de inteira responsabilidade da CONTRATADA todas as despesas
referentes aos ensaios laboratoriais, sendo estes realizados sempre que a
FISCALIZACAO julgar necessdrio.

Remocado periodica de entulhos:

A CONTRATADA deverd proceder periodicamente 4 limpeza dos
servicos, removendo os entulhos resultantes, tanto do interior da mesma,
como no canteiro de servicos e adjacéncias provocados com a
execucdo dos servicos, para bota fora apropriado, indicado pela
FISCALIZACAO.

E de grande importancia que a CONTRATADA utilize métodos de trabalho
que permitam minimizar o desperdicio de materiais durante a execucdo
dos servicos, conjuntura esta que contribuird para a reducdo do volume
de entulho peridédico. A remocdo periddica deverd ser realizada sempre
que o volume de entulho acumulado completar a capacidade de um
caminhdo ou cacamba removivel. E de responsabilidade da

CONTRATADA a redlizacdo do transporte para o local onde serd o
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vazadouro do entulho (bota-fora), logo todas as multas e sancdes
decorrentes de irregularidades provocadas quando da execucdo deste

trabalho, serd da mesma.

As atividades de construcdo para o novo pdtio ndo deverdo intervir na

operacdo do aeréddromo.

A altura da torre do bate-estaca ndo poderd exceder a cota de dez
metros em relacdo ao nivel do solo no periodo de operacdo do
aeroédromo, e as estacas que estiverem a menos de 32 m da pista de
pouso e decolagem, sé poderdo ser cravadas fora do hordrio de

operacdo até as 22 horas.

Como premissa de orcamento/cronograma foi considerado uma
produtividade média de 60 m de estacas cravadas por dia, por
equipamento. Fica obrigada a CONTRATADA a apresentar o
cronograma executivo da obra em MS PROJECT, com a apresentacdo
darespectivarede PERT/COM, demonstrando a conclusdo/liberacdo do

setor 1 para entrada em operacdo no fim do quinto més de obra.

4 - ESPECIFICACAO DOS SERVICOS

Canteiro de Obras

O local para instalacdo do canteiro de obras serd estudado e definido
em consondncia entre a FISCALIZACAO e a CONTRATANTE, sendo
posicionado se possivel sem causar danos a execucdo dos servicos.

Deverdo ser instalados contéineres tipo escritério e tipo sanitdrio-vestidrio,
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ficando a critério da CONTRATADA a distribuicdo interna dos
compartimentos em funcdo das necessidades da obra. Serdo instaladas
placas de identificacdo de obra, com dizeres alusivos ao projeto de
acordo com o modelo fornecido pela CONTRATANTE em posicdo de
destaque, definida pela FISCALIZACAO. Apds a conclusdo dos servicos a
placa deverd ser retirada. Abaixo é apresentado o layout concebido na

fase de elaboracdo do orcamento.
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Instalagoes provisorias

Serdo solicitadas aos 6rgdos competentes e executadas as ligacoes
provisérias de dgua, esgoto, luz e forca, necessdrias ao andamento da
obra. Serdo efetuados os pagamentos das taxas de ligacoes e efetuados
0s pagamentos mensais referentes ao uso e consumo durante a
execucdo da obra. Serd executado no canteiro de obras tapumes de
vedacdo com telhas trapezoidais de aco galvanizado conforme projeto
de canteiro apresentado. A CONTRATADA deverd estar ciente de que
todos os 6nus financeiros referentes ao canteiro de obras serdo de inteira

responsabilidade desta.

5 — SERVICOS TECNICOS PRELIMINARES

Projetos

A CONTRATADA deverd estar ciente que qualquer modificacdo no
decorrer dos frabalhos, que se faca necessdaria, s6 poderd ser executada
depois de autorizada pela FISCALIZACAO e, consequentemente, pela
CONTRATANTE. E expressamente proibido mudancas em projetos
executivos sem consulta e aprovacdo da FISCALIZACAO, assim como a
iniciacdo das obras sem a breve aprovacdo de todos os projetos. Em
caso de haver alguma alteracdo nos projetos, caberd d CONTRATADA
todas as providéncias e despesas concernentes as modificacdes do
respectivo. Ao final dos servicos a mesma deverd fornecer em formato

impresso e digital o “as built” da obra.

Limpeza do Terreno

Serd realizada uma limpeza completa do terreno, com remocdo de
entulhos e quaisquer outros dbices d implantacdo do canteiro de obra.

No movimento de terra serdo utilizados equipamentos mecdanicos (tipo
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pd carregadeira ou escavadeira hidraulica) mecanicamente e/ou
manualmente para escavacdo e nivelamento do terreno. Nos aterros e
reaterros serdo utilizadas terras isentas de impurezas (detritos orgdnicos).
A compactacdo serd feita mecanicamente e/ou manualmente em
camadas sucessivas de 20 cm. A retirada de terra serd feita

mecanicamente.

Locagao da obra

A CONTRATADA deverd prever todos os gastos necessarios em relacdo
a locacdo de obras com aparelho topografico sobre cerca de
marcacado, inclusive construcdo desta e pré-locacdo. A locacdo deverd
ser feita de acordo com a planta baixa, onde constam os pontos de
referéncia. Havendo discrepdncias entre o projeto e as condicdes locais,
a CONTRATADA deverd reportar-se & FISCALIZACAO, a qual procederd
as verificacdes e afericdes que julgar oportunas. Também deverd a
confratada, em seu conjunto de plantas executivas, elaborar projeto
com a cota de arrasamento de todas as estacas, antes do inicio efetivo

dos servicos.

A ocorréncia de erros na locacdo da obra acarretard a CONTRATADA a
obrigacdo de proceder, por sua conta, as demolicoes, modificacoes e

reposicdes necessdrias a juizo da FISCALIZACAO.

Concreto

O concreto serd dosado racionalmente para as resisténcias descritas em
projeto, composto de cimento, dgua, agregado miudo, agregado

graudo e aditivos.
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Quando necessdrio, poderdo ser adicionados aditivos redutores de
dgua, retardadores ou aceleradores de pega, plastificares,
incorporadores de ar e outros, desde que proporcionem no concreto

efeitos benéficos, conforme aprovagcdo em ensaio de laboratério.

O fornecimento, montagem, operacdo € manutencdo de todos os
equipamentos necessdrios d preparacdo e manutencdo do concreto,
serdo feitos pela empreiteira. Dadas as caracteristicas peliculares do
comportamento dos cimentos, eventuais misturas de diferentes marcas
poderdo implicar em efeitos inconvenientes, tais como trincas, fissuras e

mudanca de coloracdo no caso de usar concreto aparente, etc.

Desta forma, o emprego de misturas de cimento ficard na dependéncia
de uma aprovacdo da FISCALIZACAO.

O armazenamento do cimento deverd ser feito com protecdo total
contra infempéries, umidade do solo e outros agentes nocivos a suas
qualidades. A disposicdo dos lotes deverd ser feita sobre controle de

empilhamento e idade.

O agregado miudo a ser utilizado para o preparo do concreto poderd
ser areia natural, isto &€, quartzosa, de grdos angulosos, e dspera, ou
artificial, proveniente da britagem de rochas estdveis ndo devendo, em
ambos os casos, conter quantidades nocivas de impurezas orgdnicas ou
terrosas, ou de material pulverulento. Deverd sempre ser evitada a
predomindncia de uma ou duas dimensdes (formas achatadas ou
alongadas) e a ocorréncia de mais de 4% (quatro por cento) de mica. O

armazenamento de areia deverd oferecer condicdes que ndo permitam
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a mistura de materiqis estranhos, tais como agregados graudos,
madeiras, 6leos, etc. Como agregado graudo, deverd ser utilizado pedra
britada, com arestas vivas, isento de pd de pedra ou materiais orgdnicos
ou terrosos. Os materiais deverdo ser duros, resistentes e durdveis. Os grdos
dos agregados deverdo apresentar uma conformacdo uniforme. A
resisténcia propria de ruptura dos agregados, deverdo ser superiores d
resisténcia do concreto. O armazenamento do agregado graudo deverd
obedecer as mesmas recomendacodes relativas ao armazenamento da
areia. Poderdo ser utilizados, a depender da classe do concreto, dois
tipos de agregados graudos (o dimetfro mdximo serd fixado em cada
caso, de acordo com a NBR 6118 da ABNT): I. Brita n® 1, diGmetro maximo
de 19mm:; II. Brita n® 2, di@metro mdaximo de 38mm. A dgua deverd ser
medida em volume e ndo apresentar impurezas que possam Vir a
prejudicar as reacdes da dgua com composto do cimento, com sais
dlcalis ou materiais orgdnicos em suspensdo. Os limites maximos tolerdveis
dessas impurezas sdo especificados na NBR 6118:2009 da ABNT. A critério
da FISCALIZACAO poderdo ser utilizados aditivos aceleradores de pega,
incorporadores de ar e oufros, observadas, rigorosamente, as

especificacdoes nacionais e recomendacodes do fabricante.

Admitir-se-& utilizacdo de aditivos cujas propriedades tenham sido
verificadas experimentalmente em laboratdrio idéneo. A proporcdo da
mistura deverd ser determinada por qualguer método de dosagem
racional e deverd estar baseada na pesquisa dos agregados mais
adequados, sua respectiva granulometria e na melhor relacdo

dgua/cimento, com a finalidade de assegurar:

a) Uma mistura pldstica e trabalhdvel, segundo as necessidades de

utilizacdo;
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b) Um produto que ndo apresente um aumento excessivo de
temperatura na concretagem e que, apds uma cura apropriada e um
adequado periodo de  endurecimento, tenha resisténciaq,
impermeabilidade e durabilidade, de acordo com as necessidades da

obra onde vier a ser aplicado.

Os fracos de concreto, bem como os materiais a serem utilizados na
mistura, deverdo ser submetidos & aprovacdo da FISCALIZACAO. Sdo

previstas as seguintes classes de concreto para a utilizacdo nas estruturas:
a) fck = 10 MPa (camada preparatdria — concreto magro)
b) fck = 35 MPa (Laje concreto da pista)

c) fck = 30 Mpa (canaletas)

Devem ser seguidas as normas NBR 12655:2015 e NBR 5739:2018.

Concreto Armado / Protendido.

O concreto serd dosado racionalmente para as resisténcias descritas em
projeto, composto de cimento, dgua, agregado miudo, agregado
graudo. Quando necessdrio, poderdo ser adicionados aditivos redutores
de dgua, retardadores ou aceleradores de pega, plastificadores,
incorporadores de ar e outros, desde que proporcionem no concreto
efeitos benéficos, conforme aprovacdo em ensaio de laboratério. O
fornecimento, montagem, operacdo e manutencdo de todos os
equipamentos necessdrios d preparacdo e manutencdo do concreto,
serdo feitos pela CONTRATADA. Dadas as caracteristicas peliculares do
comportamento dos cimentos, eventuais misturas de diferentes marcas
poderdo implicar em efeitos inconvenientes, tais como trincas, fissuras e
mudanca de coloracdo no caso de usar concreto aparente, efc.
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Desta forma, o emprego de misturas de cimento ficard na dependéncia
de uma aprovacdo da FISCALIZACAO.

O armazenamento do cimento deverd ser feito com protecdo total
contra infempéries, umidade do solo e outros agentes nocivos a suas
qualidades. A disposicdo dos lotes deverd ser feita sobre controle de

empilhamento e idade.

O agregado miudo a ser utilizado para o preparo do concreto poderd
ser areia natural, isto €, quartzosa, de grdos angulosos, e dspera, ou
artificial, proveniente da britagem de rochas estaveis ndo devendo, em
ambos 0s casos, conter quantidades nocivas de impurezas orgdnicas ou
terrosas, ou de material pulverulento. Deverd sempre ser evitada a
predomindncia de uma ou duas dimensdes (formas achatadas ou
alongadas) e a ocorréncia de mais de 4% (quatro por cento) de mica. O
armazenamento de areia deverd oferecer condicdes que ndo permitam
a mistura de matericis estranhos, tais como agregados graudos,

madeiras, oleos, etc.

Como agregado graudo, devera ser utilizado pedra britada, com arestas
vivas, isento de pd de pedra ou materiais orgdnicos ou terrosos. Os
matericis deverdo ser duros, resistentes e durdveis. Os grdos dos
agregados deverdo apresentar uma conformacdo uniforme. A
resisténcia propria de ruptura dos agregados, deverdo ser superiores d
resisténcia do concreto. O armazenamento do agregado graldo deverd
obedecer ds mesmas recomendacoes relativas ao armazenamento da

areiq.
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Poderdo ser utilizados, a depender da classe do concreto, dois tipos de
agregados graudos (o diGmetro mdaximo serd fixado em cada caso, de
acordo com a NBR 6118 da ABNT): I. Brita n° 1, di@metro mdximo de
19mm; Il. Brita n°® 2, di@metro mdaximo de 38mm. A dAgua deverd ser
medida em volume e ndo apresentar impurezas que possam Vvir a
prejudicar as reacdes da dgua com composto do cimento, com sais
dlcalis ou materiais orgdnicos em suspensdo. Os limites mdaximos tolerdveis

dessas impurezas sdo especificados na NBR 6118 da ABNT.

A critério da FISCALIZACAO poderdo ser utilizados aditivos aceleradores
de pega, incorporadores de ar e outros, observadas, rigorosamente, as
especificacdes nacionais e recomendacodes do fabricante. Admitir-se-&
utiizacdo de aditivos cujas propriedades tenham sido verificadas

experimentalmente em laboratério idéneo.

A proporcdo da mistura deverd ser determinada por qualquer método
de dosagem racional e deverd estar baseada na pesquisa dos
agregados mais adequados, sua respectiva granulometria e na melhor

relacdo adgua/cimento, com a finalidade de assegurar:

a) Uma mistura pldstica e trabalhdvel, segundo as necessidades de

utilizacao;

b) Um produto que ndo apresente um aumento excessivo de
temperatura na concretagem e que, apds uma cura apropriada e um
adequado periodo de  endurecimento, tenha resisténcia,
impermeabilidade e durabilidade, de acordo com as necessidades da

obra onde vier a ser aplicado.
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Os tracos de concreto, bem como os materiais a serem utilizados na

mistura, deverdo ser submetidos & aprovacdo da FISCALIZACAO.

SAo previstas as seguintes classes de concreto para a utilizacdo nas

esfruturas:
a) fck = 10 MPa (Camadas preparatérias, concreto magro)

b) fck = 35 MPa. (Estrutura de concreto protendido)

Concreto Protendido

O concreto protendido a ser aplicado na estrutura da laje do pdtio
deverd ser de FCK= 35MPa, possuindo em sua secdo o aco CA-50 com
diGmetros correspondentes ao projeto estrutural e cabos de aco para

concreto protendido CP 190 conforme indicacdo em projeto.

Devem ser observados as tabelas de protensdo que estdo indicadas em
projeto para que o concreto da laje possa apresentar o desempenho

projetado.

O plano de concretagem indicado em projeto para a execucdo do
pdtio de aeronaves deve ser seguido e ndo pode ser alterado sem a
prévia autorizacdo da FISCALIZACAO.

Concreto Asfdltico - Reperfilagem do greide TAXI WAY

A reperfilagem do greide da pista do TAXI WAY deverd ser executada
conforme as orientacdes do DNIT 031/2006 — CONCRETO ASFALTICO
PAVIMENTO FLEXIVEL e DNIT 145/2012 — ES — PAVIMENTACAO PINTURA DE
LIGACAO COM LIGANTE ASFALTICO.
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Instalagoes Elétricas

Deverdo ser executados todos os itens que serdo citados a seguir,
devendo estes respeitar os dimensionamentos determinados pelo projeto

elétrico, bem como todas as normas vigentes NBR 5410:2008, NR- 10.

As ligacdes elétricas deverdo ser feitas conforme especificado em
projeto de iluminacdo, os eletrodutos deverdo seguir o padrdo rigido
rosquedvel e espiral flexivel em polietieno de alta densidade (fipo
kanaflex) com diGmetros especificados em projeto, as caixas deverdo
estar nas dimensoes especificadas em projeto de iluminacdo respeitando

sempre o que prescrever a norma técnica NBR 5410:2008.

Quanto ailuminacdo, serdo instalados, refletores com grau de protecdo
IP 65, fixados em postes metdlicos com dez metros de altura Util, para
prover a iluminacdo da drea do pdtio de aeronaves dispostos ao longo
do bordo do canal conforme indicado em projeto, apds a conclusdo de
suas instalacdes por profissional tecnicamente habilitado da
CONTRATADA e da FISCALIZACAO.

Os profissionais que desenvolverem atividades ligadas a eletricidade

devem apresentar certificado na Norma - NR 10.

Drenagem

Para a drenagem do pdtio de aeronaves serdo executadas canaletas
nos seus bordos e o seu esgotamento serd efetuado por meio de tubos

em PVC corrugado de @ 300 mm, conforme projeto de drenagem.
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Escavagao

As valas que receberdo os coletores serdo escavadas segundo a linha de
eixo, sendo respeitados o alinhamento e as cotas indicados no projeto,

salvo eventuais modificacoes autorizadas pela Fiscalizacdo.

A escavacdo poderd ser feita manualmente ou com equipamento
apropriado, neste caso, a escavacdo mecdnica deve se aproximar do
greide da geratriz inferior da tubulacdo ou da galeria retangular, ficando
o acerto dos taludes e o nivelamento do fundo da vala por conta da

escavacao manual.

O material escavado serd colocado de um lado da vala de tal modo
que, entre a borda da escavacdo e o pé do monte de terra fique, pelo
menos, um espaco de 30 cm. Em casos especiais poderd a Fiscalizacdo

determinar a retirada total do material escavado.

Reaterros

Assentamento o coletor a vala serd reaterrada, obedecendo-se os

seguintes cuidados:

O reaterro devera ser feito com terra isenta de matéria orgénica, pedras

ou materiais que possam afetar os tubos.

O reaterro serd feito normalmente em camadas de 0,20m bem

compactadas.
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Esgotamento

Quando a escavacdo atingir o lencol d'dgua, fato que poderd criar
obstdculos O perfeita execucdo da obra, dever-se-a ter o cuidado de
manter o terreno permanentemente drenado, impedindo-se que a dgua
se eleve do interior da vala, pelo menos até que o material que compode

a junta da tubulacdo atinja o ponto de estabiliza¢cdo.

Quando o esgotamento for feito por meio de bombas, a dgua retirada
deverd ser encaminhada para a galeria de dguas pluviais ou vala mais
proxima, por meio de calhas ou condutos, a fim de evitar o alagamento

das dreas vizinhas ao local de trabalho.

Marcacgao de Obra

Serdo colocadas réguas de madeira de boa qualidade e pintadas de
acordo com a posicdo das estacas conforme o projeto, para execucdo
de gabarito, sempre respeitando os eixos de projeto e com o devido
afastamento lateral para que o bate-estacas possa trabalhar de forma

continua para cravacdo das estacas.

A critério da FISCALIZACAO a marcacdo deverd ser conferida por meio
de aparelho topogrdafico caso ocorra alguma divergéncia apontada

pela mesma.

Execucdo de estacas pré-moldadas em concreto (fornecimento e

cravagao)

Estacas pré-moldadas em concreto armado ou protendido com secdo

de 400,00 cm? (no minimo) possuindo dimensdes de 0,20x0,20 m podem
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ser fornecidas com comprimentos comerciais que variam de 4,00 a
12,00 m. Sendo que o comprimento de 12,00 m, ndo deve ser utilizado em

virtude da limitacdo da altura da torre do bate-estaca em 10 m.

As estacas serdo emendadas, estas devem ser executadas pela unido
soldada de dois anéis, ou quadros previaomente fundidos nas
extremidades das estacas, garantindo assim uma integridade estrutural
da peca (conjunto de duas estacas), ou pela utilizacdo de luvas de aco.
(Conforme instrucdes do fabricante da estaca utilizada e respeitadas as

especificacdes do catdlogo técnico do fabricante da estaca em uso).

Os procedimentos de cravacdo e execucdo de emendas das estacas
deverdo seguir a NBR 6122:2019.

Cada segmento de estaca produzido, pode ser previomente
inspecionado visualmente por todas as partes envolvidas na execucdo
da obra. Esta inspecdo visual permite que sejam conferidas previomente
todas as caracteristicas geométricas de todas as pecas enfregues na
obra, permitindo das partes envolvidas a tomada de providéncias
técnicas antes da instalacdo destas no subsolo e, por consequéncia, sua

utilizacdo como elementos de fundacdo.

A inspecdo visual de cada estaca entregue na obra possibilita em uma
primeira andlise na observacdo de brocas, nichos, fissuras, rachaduras e

etc.

Como medida de verificacdo podemos proceder a auscultacdo com
um pegueno martelo metdlico um procedimento bem simples e eficaz
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quando a qualidade do concreto muda, a velocidade do som varia e o
ruido que se ouve é bastante peculiar, assemelhando-se ao som que se
obtém em um coco maduro quando submetido a batidas de um

martelo.

Esse procedimento permite reconhecer irregularidades da mistura do
concreto e determinar partes danificadas internamente por fissuras,
defeitos de concretagem, ocorre um retardo na onda, permitindo assim

avaliar a sua infensidade.

Avaliacdo de trincas e fissuras devem seguir o preconizado na NBR
6122:2019.

Quando ocorrer o esmagamento da cabeca das estacas devemos
remover o concreto danificado e incorporar um anel metdlico para

recomposicdo da parte danificada.

Recomendamos a verificacdo do prumo da torre do bate-estaca antes
de iniciar o processo de cravacdo, para que ndo ocorra a
excentricidade acidental evitando-se assim a quebra da peca que estd

sendo cravada ao solo.

Caso ocorra a quebra da estaca durante a cravacdo em funcdo de
excentricidades acidentais, deve a CONTRATADA comunicar
imediatamente a FISCALIZACAO o ocorrido, para que esta possa avaliar

junto ao projetista medidas corretivas.
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Se devemos abandonar a estaca quebrada e providenciar a cravacdo
de outrq, frocar o capacete, aumentar a espessura do coxim, diminuir o
altura de queda e aumentar o peso do martelo, trocar o fornecedor e

abandonar o elemento trincado e cravar outra estaca.

Sinalizagao Horizontal

Deve seguir o que determina o projeto bem como as normas NBR -10.855,
NBR — 6831, NBR — 8169, NBR — 8348 e o RBCA154EMDO04.

Entrega da Obra

Deverd ser procedida rigorosa verificacdo das perfeitas condicoes de
funcionamento e seguranca de todas as instalacdes, aparelhos e
equipamentos. Serdo executados os reparos e arremates para que a
obra seja entregue em perfeitas condicdes de funcionamento. As
instalacdes deverdo ser entregues devidamente testadas e aprovadas
pela FISCALIZACAO.

6 - DISPOSICOES GERAIS

Para a execucdo dos servicos, deverdo ser observadas, rigorosamente,
o Projeto, as especificacdes técnicas e planilhas orcamentdrias
acostadas, ndo podendo ser realizadas quaisquer modificacdes sem o

consentimento, por escrito, da Comissdo de Fiscalizacdo.

Deverd a Contfratada fornecer toda a mdo de obra, devidamente
munida com Equipamentos de Protecdo Individual (EPI), materiais e

equipamentos, necessdrios d execucdo dos servicos. Quanto d mdo de
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obra, estd serd inteira responsabilidade da Contratada, devendo ser
qualificada para os fins necessdrios e O adequada e efetiva execucdo
dos servicos contratados. Deverd ainda providenciar todos os meios
necessarios a execucdo dos servicos dentro do prazo estabelecido, a fim
de que, uma vez iniciados, ndo sofram interrupcdo, salvo excecoes
previstas em lei. A determinacdo supra aplica-se ds atividades
complementares & execucdo dos servicos ndo indicadas neste Memorial

e que poderdo ser autorizadas pela FISCALIZACAO.

Instalacdes  Provisdrias: competird & Contratada executar a
implementacdo de todas as instalacoes provisorias para a execucdo dos
servicos, devendo manter no local de execucdo dos servicos o Didrrio da
Obra; e a ART do Responsdvel da obra. Além disso, a Contratada
disponibilizard todas as placas de sinalizacdo preventiva nas vias internas
do aerdédromo e vias publicas (quando for o caso) nas quais ocorrerdo as
intervencoes, de acordo com Resolucdo da Prefeitura de Maricad,
compreendendo fornecimento e pintura da placa e dos suportes de
madeira, ficando a colocacdo e a retirada sob responsabilidade da

Contratadao.

Da Segurang¢a do Trabalho e da Obra:

Durante a execucdo dos servicos, deverd a Contratada adotar todos os
meios necessarios para garantir a seguranca de seus funciondrios e de
terceiros, bem como de todos o0s equipamentos ufilizados,
independentemente da transferéncia dos riscos a companhias ou

institutos seguradores.
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Para tanto, a Contratada deverd cumprir fielmente o estabelecido na
legislacdo nacional, concernente a seguranca do trabalho e da obra,
incluida a higiene do tfrabalho, bem como observar as normas impostas
pela FISCALIZACAQO, especificas para a seguranca de cada tipo de
servico, sendo a Unica responsdvel pela seguranca, guarda e
conservacdo de todos os materiais, equipamentos, ferramentas e

utensilios e, ainda, pela protecdo destes e das instalagcdes da obra.

Em caso de acidente de tfrabalho, a Contratada deverd: prestar todo e
qualguer socorro imediato as vitimas; paralisarimediatamente a obra nas
circunvizinhancas, a fim de evitar a possibilidade de mudancas das
circunst@ncias relacionadas com o acidente; e solicitar, imediatamente,
o comparecimento de representante FISCALIZACAO no lugar da

ocorréncia, relatando o ocorrido.

Maricd, 31 de maio de 2021.

Felipe Monteiro El Kadum Noujaim
Engenheiro Civil - Matricula: 273

De acordo, conforme documento técnico:

Mahira Wakabayashi Pereira
Superintendente de Projetos — Matricula.: 357

Hamilton Broglia Feitosa de Lacerda
Diretor de Planejamento — Matricula: 358
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