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1. OBJETIVO

Este documento tem o objetivo estabelecer a memdéria de calculo do projeto do sistema de
prevencado e combate a incéndios e panico do Edificio da Companhia de Desenvolvimento de
Marica - CODEMAR em Marica-RJ.

2. CONSIDERAGOES INICIAIS:

TODAS as intervengdes civis deverao seguir rigorosamente as instrugdes descritas no
Caderno de Encargos de Arquitetura. Os itens ndo constantes destes cadernos deverao ser
consultados a FISCALIZACAO.

3. NORMAS TECNICAS ABNT APLICAVEIS:
e Normas e decreto do Corpo de bombeiros Militar do Rio de Janeiro;

e NBR’'s

4. CONSIDERAGOES GERAIS SOBRE O PROJETO:

Trata-se de edificacdo térrea com mezanino, com area de 2.462,72 m?2. Pelo decreto

estadual, classifica-se como risco médio I.

Os sistemas de PCIP estao descritos nos anexos abaixo.

Dados do Proprietario e responsavel pelo uso:
Razdo Social CODEMAR - COMPANHIA DE DESENVLVIMENTO DE MARICA
Rua RUA JOVINO DUARTE DE OLIVEIRA
N2 481
Complemento GALPAO CENTRAL - 22 ANDAR
Bairro AEROPORTO DE MARICA - CENTRO
Cidade MARICA
UF RJ
Telefone (21) 3995-2090
CNPJ / CPF 20 009 382 0001-21
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5. MEMORIA DE CALCULO:

Proprietario: CODEMAR - COMPANHIA DE DESENVLVIMENTO DE MARICA
Endereco: RUA JOVINO DUARTE DE OLIVEIR n° 481 Bairro: AEROPORTO DE Cidade: MARICA
Area: 2.462.72

ANEXO I - CLASSIFICACAO DA EDIFICACAO — Decreto Est. 44.746/14 :

1. Classificacdo da edificacdo e Areas de risco guanto a ocupacao:

Ocupagdo / Uso Servigo profissional e institucional
Grupo / Divisdo D/D-1
Exemplos Local para prestagdo de servigo profissional ou condugao de negdcios

2. Classificacdo da edificacdo guanto a altura:

Tipo Térrea
Descri¢do Térrea
Altura H=4,00m

Classificacdo do Risco guanto a Carga de Incéndio (1T-09):
Risco MEDIO |

Medidas de Seguranca Contra Incéndio necessarias:
Tab. B - Exigencias para edificac6es com area superior a 930m=2

Acesso de viatura do Corpo de Bombeiros Alarme de incéndio

Separacgéo entre edificagdes Sinalizag&o de seguranca

Seguranca estrutural nas edificagdes Extintores

Compartimentagao horizontal Hidrantes e/ou mangotinhos

Compartimentacgéo vertical Chuveiros automaticos
Resfriamento

Elevador de emergéncia Espuma

Sistema fixo de gases limpos e diéxido de carbono (CO5)
Plano de intervengdo de incéndio (*)

Gerenciamento de risco de incéndio
Brigada de incéndio

lluminag&o de emergéncia Escada pressurizada
Detecgéao de incéndio Controle de fumaga

Hidrante urbano Controle de materiais de acabamento

Ll [T T[T [xfx]=]x]

X
X
7 Saidas de emergéncia
X
B

Outros(especificar) Grupo Motogerador
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CODEMAR - COMPANHIA DE DESENVLVIMENTO DE MARICA

RUA JOVINO DUARTE DE O n°

2.462,72
ANEXO 11- DIMENSIONAMENTO DAS SAIDAS — NT 2-08:

481 Bairro: AEROPORTO [ Cidade: MARICA

1. Classificacdo da edificacéo e Areas de risco guanto a ocupacao:

Ocupagdo / Uso |Servico profissional e institucional

Grupo / Divisio [D/D-1

Exemplos Local para prestacdo de servigo profissional ou condugdo de negdcios

2. Classificacdo da edificacdo quanto a altura:

Tipo Térrea
Descrigao Térrea
Altura H=4,00m

3. Distancias maximas a serem percorridas

Possui Chuveiros? Nao
Possui Detectores? Nao
Possui mais de uma saida? Sim
Distancia maxima a ser percorrida 35 m

4. Numero de saidas e tipo de escadas
Numero de saidas:

2,00

Tipo de escada: NE ESCADA NAO INCLAUSURADA (COMUM)
Observagoes:
ANEXO 11b- DIMENSIONAMENTO DAS SAIDAS — NT 2-08: Descricéo dos Ambientes
. Area N° Pessoas Portas Corredores| Escadas -
Ambiente Ocup. | Pessoas/m? o Cale, Ado;::lo e N 3 N c N Descricdo
PREDIO 01 D /D1 1,00 7,00 172,01| 24,57 25,00 100| 1,00] 100| 1,00 60| 1,00 |[Porta lateral de saida com 3UP, corredores com 4UP
PREDIO 02 D /D1 1,00 7,00 172,01| 24,57 2500 100 1,00 100| 1,00 60| 1,00 |Porta lateral de saida com 3UP, corredores com 4UP
PREDIO 03 D /D1 1,00 7,00| 172,01| 24,57 25,00 100| 1,00 100| 1,00| 60| 1,00 |[Porta lateral de saida com 3UP, corredores com 4UP
PREDIO 04 D /D1 1,00 7,00| 172,01| 24,57 25,00 100| 1,00 100| 1,00| 60| 1,00 |[Porta lateral de saida com 3UP, corredores com 4UP
PREDIO 05 D /D1 1,00 7,00| 172,01| 24,57 25,00 100| 1,00 100| 1,00 60| 1,00 |[Porta lateral de saida com 3UP, corredores com 4UP
PREDIO 06 D/D-1 1,00 7,00 216,84 | 30,98 31,00 100| 1,00| 100| 1,00 60| 1,00 |Porta lateral de saida com 3UP, corredores com 4UP
PREDIO 07 D /D1 1,00 7,00 210,72 30,10 31,00 100| 1,00] 100| 1,00 60| 1,00 |[Porta lateral de saida com 3UP, corredores com 4UP
PREDIO 08 D /D-1 1,00 7,00 10532| 15,05 16,00y 100] 1,00 100| 1,00| 60| 1,00 |Porta lateral de saida com 3UP, corredores com 4UP
PREDIO 09 D /D-1 1,00 7,00 | 299,23 | 42,75 43,00 100] 1,00] 100| 1,00| 60| 1,00 |Porta lateral de saida com 3UP, corredores com 4UP
PREDIO 10 D /D-1 1,00 7,00 | 157,23 | 22,46 23,00 100] 1,00] 100| 1,00| 60| 1,00 |Porta lateral de saida com 3UP, corredores com 4UP
PREDIO 10 - superior D /D1 1,00 7,00 93,25 13,32 14,00 f 100] 1,00 100 1,00| 60| 1,00 [Porta lateral de saida com 3UP, corredores com 4UP
PREDIO 11 D /D1 1,00 7,00 326,73 | 46,68 47,004 100] 1,00 100| 1,00| 60| 1,00 |Porta lateral de saida com 3UP, corredores com 4UP
GUARITA 01 D /D-1 1,00 7,00 4,92 0,70 1,00 100| 1,00] 100| 1,00| 60| 1,00 |saida de 2UP
GUARITA 02 D /D-1 1,00 7,00 4,92 0,70 1,00 100] 1,00| 100| 1,00| 60| 1,00 |saida de 2UP
ALMOXARIFADO D /D-1 1,00 7,00 90,00 | 12,86 13,00 100{ 1,00 100] 1,00] 60| 1,00 |saida de 2UP

C = Capacidade da unidades de passagem
N = Numero de unidades de passagem necessarios
Populagéo adotada com arredondamento conforme IT-08 (minimo de 2 pessoas por sala)
Consideradas areas Uteis do pavimento
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Proprietario: CODEMAR - COMPANHIA DE DESENVLVIMENTO DE MARICA
Endereco: RUA JOVINO DUARTE DE O.n° 481 Bairro: AEROPORT!(Cidade: MARICA
Area: 2.462,72

ANEXO 111- CARGA DE INCENDIO — NT1-04:

1. Calculo de carga de incéndio_conforme IT-09 Anexo B (normativo):

469,06 Servico Profissional

Grupo / Divisdo D/D-1

Exemplos Salas comerciais D-1

Carga de Incéndio:|Anexo B - NT 1-04

Area (m?) 2.462,72

Classificacao da Edificacdo e areas de risco quanto a Carga de Incéndio:

PEQUENO

MEDIO | X

MEDIO 11

GRANDE

Proprietario: CODEMAR - COMPANHIA DE DESENVLVIMENTO DE MARICA
Endereco: RUA JOVINO DUARTE DE OL n°® 481 Bairro: AEROPORTO I Cidade: MARICA
Area: 2.462,72

ANEXO IVa- ILUMINACAO DE EMERGENCIA - NT 2-06:

Os acessos a escada e a descarga serdo dotados de sistema de ilumina¢cdo de emergéncia. O sistema de iluminagdo de
emergéncia possui as seguintes caracteristicas basicas:

- Sistemas de iluminagdo por centrais independentes (baterias), com autonomia minima de 1 hora de funcionamento;
- Comutacgdo instantanea;

- Funcionamento automatico quando houver queda de tens3o.

- O sistema de iluminagdo de emergéncia seguira a NBR 10898/99.
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Proprietario: CODEMAR - COMPANHIA DE DESENVLVIMENTO DE MARICA
Endereco: RUA JOVINO DUARTE DE OL n° 481 Bairro: AEROPORTO L Cidade: MARICA
Area: 2.462,72

ANEXO 1Vb - ALARME E DETECCAO - NT 2-07:

A edificacdo sera dotada de sistema de alarme manual de incéndio, destinado a alertar as pessoas em tempo habil para que
elas possam abandonar o prédio em condigdes de segurancga.

As caracteristicas do sistema sdo:

a. acionador manual;

b. sirenes eletrdnicas,

c. painel central de alarme localizado em ponto estratégico conforme projeto, capaz de sinalizar os alarmes e mais as seguintes
situagoes:

- painel energizado;

- falta de corrente alternada;

- falta de corrente continua;

- defeito.

d. o painel tera fonte prépria de alimentagdo através de baterias de 24Vcc, com carregador flutuador automatico, capaz de
manter o sistema em funcionamento durante um periodo de 01 ( uma ) hora, se houver falta de energia elétrica na rede
publica;

e. a fiagdo do sistema terd isolamento anti-chama e sera em eletrodutos de PVC, semi-rigidos, fixados com suportes
apropriados a cada 3 metros ou embutidos em alvenaria, devendo ter identificagdo em anilhas ( marcadores ) no interior das
caixas de passagem e do painel central;

f. filosofia de funcionamento:

O sistema foi locado em setores distintos, descritos em projeto.

Obs.: Ao ser acionado qualquer acionador manual ( botoeira ), o painel central emitira um alarme centralizado chamando a
atencdo da portaria / recepgdo( painel central ), escola, cozinha e Servigo Social — painel repetidor.

Apos 60 ( sessenta ) segundos se o responsavel ndo atender, o painel disparara o alarme geral em toda a edificagdo.

8. Normalmente o emissor é instalado em uma parede e o receptor/refletor na parede oposta. Entretanto, em ambientes com
até oito trocas de ar por hora, e permitido instald-los em um ponto rigido, a uma distancia da parede de até % da maxima
distancia definida em 5.4.4.6, e eles ndo podem ultrapassar 3,5m.

9. Em locais cujo comprimento do ambiente a ser protegido seja maior que a maxima distancia entre emissor e
receptor/refletor definida em 5.4.4.4, devem ser instalados dois os mais detectores lineares de fumaga alinhados e
complementares, de forma a proteger integralmente o ambiente. Nesse caso a distancia entre as extremidades dos feixes de
luz definida em 5.4.4.6 e ndo pode exceder 3,75m.

10. Nos locais que possuem vigas, o espagamento entre os feixes dos detectores lineares de fumacga deve atender aos
requisitos de 5.4.1.5a 5.4.1.8.

11. Nos locais cuja drea a ser protegida for maio que 50% da drea coberta por um Unico detector linear de fumaga, devem ser
instalados no minimo dois detectores lineares de fumaga.

12. Nos projetos de sistemas de detecgdo e alarme de incéndio com detectores lineares de fumaga, além dos documentos
requeridos em 5.2, devem ser informadas as distancias maximas e minimas permitidas entre emissor e receptor/refletor, bem
como os valores maximos e minimos para o ajuste de sensibilidade desses detectores.

ANEXO 1Vc - OUTROS :

InstalagGes Elétricas:
As instalagdes elétricas seguirdo a NBR 5410/97.

Escadas:
As escadas deverdo seguir a NBR 9.077/01 e IT n2 08

Balizamento:
As placas para sinalizacdo deverdo ser fotoluminescentes, dimensdes e cores conforme NBR 13434/95 e IT n2 15.
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Proprietario: CODEMAR - COMPANHIA DE DESENVLVIMENTO DE MARICA
Endereco: RUA JOVINO DUARTE DE OL n® 481 Bairro: AEROPORTO DE MARI Cidade:

Area: 2.462,72

ANEXO V - EXTINTORES - NT 2-01 :

O extintor deve ser instalado de maneira que:
a) seja visivel, para que todos os usuarios fiquem familiarizados com a sua localizago;

b) permanega protegido contra intempéries e danos fisicos em potencial;

MARICA

¢) permaneca desobstruido e devidamente sinalizado de acordo com o estabelecido na IT 15 - Sinalizagdo de Emergéncia;
d) sejam adequados a classe de incéndio predominante dentro da area de risco a ser protegida;
e) Haja menor probabilidade do fogo bloquear seu acesso.

Necessidade Extintores Especiais:Quant. Descricdo e Localizacdo
Subestagdo 1,00 [5BC
Casa de Bombas 1,00 [5BC

Central de GLP

2,00 |40BC cada ao lado da central

Necessidade Extintores sobre rodas:

Capacidade Extintora

Local Tipo de Carga A B C Quant.
- - w b
- - - -
Necessidade Extintores Portateis:
Risco: MEDIO 1|
Capacidade Extintora: 34 0w 20-B | ¥ 5C | ¥
area maxima 150m=
Caminhamento maximo 15M
Capacidade Extintora Area de
Local Tipo de Carga A B C Quant. Cobertura
Predio Principal P6 ABC 3-A 20-B 5-C 24,00 87,50
Predio Principal Compostos Halogenados |3-A 20-B 5-C 20,00 105,00
Guaritas P6 ABC 3-A 20-B 5-C 2,00 50,00
Almox P6 ABC 3-A 20-B 5-C 2,00 60,00
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Proprietario: CODEMAR - COMPANHIA DE DESENVLVIMENTO DE MARICA

Endereco: RUA JOVINO DUARTE DE OLIVE n° 481 Bairro: AEROPORTO DE MAR Cidade: MARICA
Area: 246272
ANEXO V11- CONTROLE DE MATERIAIS DE ACABAMENTO - (NT 2-20)
QUADRO RESUMO DE CONTROLE DE MATERIAIS DE ACAMABENTO
. ELEMENTO
EDIFICACAO/ AMBIENTE CONSTRUTIVO CLASSE ADOTADA MATERIAL NORMAS DE ENSAIO
PISO I-A PISO CERAMICO NBR 9442 / ASTME 662
Recepcao / Salas PAREDE / DVISORIAS I-A ALVENARIA REVESTIDA NBR 9442 / ASTME 662
Comerciais TETO / FORRO XXX LAJE REVESTIDA NBR 9442 / ASTME 662
COBERTURA I-A XXX NBR 9442 / ASTME 662
ISOLAMENTO ACUSTICO XXX XXX NBR 9442 / ASTME 662
PISO I-A PISO CERAMICO NBR 9442 / ASTME 662
PAREDE / DVISORIAS I-A ALVENARIA REVESTIDA NBR 9442 / ASTME 662
Sala / Salas Comerciais TETO / FORRO XXX LAJE REVESTIDA XX
COBERTURA I-A XXX NBR 9442 / ASTME 662
ISOLAMENTO ACUSTICO XXX XXX XX
PISO I-A PISO CERAMICO NBR 9442 / ASTME 662
Corredores / Salas PAREDE / DIVISORIAS I-A ALVENARIA REVESTIDA NBR 9442 / ASTME 662
Comerciais TETO / FORRO XXX LAJE REVESTIDA XX
COBERTURA I-A XXX NBR 9442 / ASTME 662
ISOLAMENTO ACUSTICO XXX XXX XX
PISO I-A PISO CERAMICO NBR 9442 / ASTME 662
PAREDE / DVISORIAS I-A ALVENARIA REVESTIDA NBR 9442 / ASTME 662
Sanitarios / Salas Comerciais TETO / FORRO XXX LAJE REVESTIDA XX
COBERTURA I-A XXX NBR 9442 / ASTME 662
ISOLAMENTO ACUSTICO XXX XXX XX
PISO I-A PISO CERAMICO NBR 9442 / ASTME 662
PAREDE / DVISORIAS I-A ALVENARIA REVESTIDA NBR 9442 / ASTME 662
Comercio TETO / FORRO XXX LAJE REVESTIDA XX
COBERTURA I-A XXX NBR 9442 / ASTME 662
ISOLAMENTO ACUSTICO XXX XXX XX
EXIGENCIAS POR OCUPAQAO
CLASSES MAXIMAS PERMITIDAS
CONFORME TABELAS DO ANEXO ATENDE?
OCUPACAO / USO GRUPO / DIVISAO LOCAL A
Saidas IleB SIM
D D-1 - -
Demais Locais IlleD SIM
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Proprietiario: CODEMAR - COMPANHIA DE DESENVLVIMENTO DE MARICA
Endereco: RUA JOVINO DUARTE DE OLIVEIRA n° 481 Bairro: AEROPORTO L Cidade: MARICA
Area: 2.462,72

ANEXO VI- CLASSIFICACAO DO SISTEMA DE HIDRANTES - (NT 2-02)

1. Classificacéo da edificacdo e Areas de risco quanto & ocupacéo:

Ocupagdo / Uso Servigo profissional e institucional
Grupo / Divisdo D/D-1 Area (m?): 2.462,72
Exemplos Local para prestagdo de servigo profissional ou condugdo de negdcios

2. Classificacdo da edificacdo quanto a altura:

Tipo Térrea
Descrigao Térrea
Altura H=4,00m

Classificacdo do Risco guanto a Carga de Incéndio (1T-09):
Risco MEDIO |
Carga de Incéndio: 800,00 MJ/m?
Adotado um conjunto moto bomba: 10,0 CV (Bomba Hidraulica)
Processo de calculo: Hazen-Williams

1 |Tipo do sistema adotado Risco Médio 1
2 [Reserva Técnica de Incéndio (m3) 12,00 m?
3 |Tipo de reservatdrio (elevado ou subterraneo) Elevado
4 |Vazao minima - conf. IT 17 (Lpm) 200,00
5 |Vazéo no HI mais desfavoravel (Lpm) 210,00
6 [Pressao no HI mais desfavoravel (mca) 44,25
7 |Pressdo no HI mais favoravel (mca) 57,30
8 |Poténcia da bomba de incéndio (CV) 15,00
9 |Poténcia da bomba jockey (CV) -
TIPO 2 (indUstria com pressao maxima de
10/|Tipos de mangueiras trabalho Qe 1.370 kPa (14kgf/cm?2) - )
40mm — jato compacto 16mm ou regulavel
— comprimento maximo 30m.
11[(Outras informacoes) Hidrante mais desfavoravel - Hi-03

5.1. Sistema de Hidrantes — calculo detalhado

Planilhas de pressodes
Bomba hidraulica
Hidrante Hi3 (Pavimento)

Hidrantes analisados

| Peca Pavimento|Nivel geométrico (m) |Vazéo (I/s) |Presséo (m.c.a.)l

10
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Incéndio Hidrante - mangueira 1.1/2 -
Hi2 2x15m Pavimento 1.30 3.56 45.65
requinte 1.1/2 - 40 mm (Risco 3)
Incéndio Hidrante - mangueira 1.1/2 -
Hidrante analisado 2x15m Pavimento 1.30 3.50 44.25
requinte 1.1/2 - 40 mm (Risco 3)
Processo de calculo: Hazen-Williams
Tomada d agua:
3" x 3" - 15CV R193 (Bomba Hidraulica - Incéndio)
Nivel geométrico: 0.00 m
Presséo na saida: 64.63 m.c.a.
Trecho de recalque
Vazio| @ | Veloc. Comprimento (m) J Perda | Altura | Desnivel | Pressdes (m.c.a.)
Trecho
(fs) | (mm)| (m/s) | Conduto | Equiv. | Total | (m/m) | (m.c.a.)| (m) (m) Disp. | Jusante |
1-2 7.06| 75 1.60 4.89 6.80] 11.69]| 0.0471 0.55 0.00 0.00| 64.63 64.08
2-3 3.50| 60 1.24 133.15| 10.90| 144.05] 0.0382 5.48 0.00 -1.30| 62.78 57.30
3-4 3.50| 60 1.24 0.00{ 20.00f 20.00| 0.0354 13.05 1.30 0.00{ 57.30 44.25
Trecho de sucgao
Vazio| @ | Veloc. Comprimento (m) J Perda | Altura | Desnivel | Pressées (m.c.a.)
Trecho
(Us) | (mm)| (m/s) | Conduto | Equiv. | Total | (m/m) | (m.c.a.) | (m) (m) Disp. | Jusante |
1-2 7.06] 75 1.60 0.65 2.70| 3.35] 0.0471 0.16 0.00 0.00| 64.79 64.63
2-3 7.06] 75 1.60 0.00 0.00| 0.00] 0.0437 0.00 0.00 0.00| 64.63 64.63
Altura manométrica (m.c.a.)
Recalaue Succio Vazao NPSH NPSH Pot
a i Total | de projeto (l/s) disponivel (mca) requerido (mca) efeti
Perda Mangueira Esguicho | Altura | Perda
6.74 8.09 4.25 0.00 0.16 | 64.79 7.06 9.93 1.67 1
Bomba jockey:
Modelo: Ausente
Vazao: Ausente
Altura: Ausente
Trecho de recalque
Conexdes L equivalente (m)
Material |{Grupo [item Quant. | Unitaria Total
BH |3"x3" 15CV R193 1 0.00 0.00
F°G°® |Valvula de retencao horizontal ¢/ F°G° 3" 1 6.30 6.30
F°G® [Registro bruto de gaveta industrial 3" 1 0.50 0.50
F°G® |Te com redugéo lateral 3"-21/2" 1 0.50 0.50
F°G° |Cotovelo 90 2.1/2" 4 2.40 9.60

11
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FeGe [Te 2.1/2" 2 0.40 0.80
Hidrante - mangueira 1.1/2 - 2x15m requinte 1.1/2 - 40 mm (Risco 3) 1 20.00 20.00
Trecho de sucgéao
Conexdes L equivalente (m)
Material |Grupo [item Quant. | Unitaria Total
F°G° |Tomada dagua p/ caixa de concreto 150mm 3" 1 2.20 2.20
F°G® [Registro bruto de gaveta industrial 3" 1 0.50 0.50
Grupo de hidrantes
Hidrante Hi2 (Pavimento) - Hidrantes mais desfavoraveis
Hidrantes analisados
Peca Pavimento|Nivel geométrico (m)|Vazao (I/s)|Pressao (m.c.a.)
Incéndio Hidrante - mangueira 1.1/2 -
Hidrante analisado 2x15m Pavimento 1.30 3.56 45.65
requinte 1.1/2 - 40 mm (Risco 3)
Incéndio Hidrante - mangueira 1.1/2 -
Hi3 2x15m Pavimento 1.30 3.50 44.25
requinte 1.1/2 - 40 mm (Risco 3)
Processo de célculo: Hazen-Williams
Tomada d agua:
3" x 3" - 15CV R193 (Bomba Hidraulica - Incéndio)
Nivel geométrico: 0.00 m
Press&o na saida: 64.63 m.c.a.
Trecho de recalque
Trecho | VaZzdo | @ | Veloc. Comprimento (m) J Perda | Altura | Desnivel | Pressdes (m.c.a.)
(Is) | (mm)| (m/s) | Conduto | Equiv. | Total | (m/m) | (m.c.a.)| (m) (m) Disp. | Jusante |
1-2 7.06| 75 1.60 4.89 6.80| 11.69| 0.0471 0.55 0.00 0.00| 64.63 64.08
2-3 3.56| 75 0.81 34.94 4.10] 39.04| 0.0132 0.52 0.00 0.00| 64.08 63.56
3-4 3.56| 60 1.26 75.48 5.70] 81.18| 0.0393 3.17 0.00 -1.30| 62.26 59.09
4-5 3.56| 60 1.26 0.00{ 20.00| 20.00{ 0.0364 13.44 1.30 0.00| 59.09 45.65
Trecho de sucgao
Trecho | Vazdo | @ | Veloc. Comprimento (m) J Perda | Altura | Desnivel | Pressdes (m.c.a.)
(Is) | (mm)| (m/s) | conduto | Equiv. | Total | (m/m) | (m.c.a.)| (m) (m) Disp. | Jusante |
1-2 7.06| 75 1.60 0.65 2.70| 3.35] 0.0471 0.16 0.00 0.00| 64.79 64.63
2-3 7.06| 75 1.60 0.00 0.00{ 0.00| 0.0437 0.00 0.00 0.00| 64.63 64.63

Altura manométrica (m.c.a.)

Recalque

Sucgao

Altur|Perd

a

ira

Mangue

Esguic
ho

Altur
a

Tot

Perd| 5

a

Vazao de projeto
(I/s)

NPSH disponivel (

mca)

NPSH requerido (

mca)

Poténcia efetiva
(cv)
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’\> CODEMAR

MARICA DESENVOLVIMENTO

130 [4.07| 833 | 439 |o.000.16[%%7 7.06 9.93 1.67 11.09
Bomba jockey:
Modelo: Ausente
Vazao: Ausente
Altura: Ausente
Trecho de recalque
Conexdes L equivalente (m)
Material |Grupo Item Quant. | Unitaria Total
BH |3"x3" 15CV R193 1 0.00 0.00
F°G°® [Valvula de retengao horizontal ¢/ F°G° 3" 1 6.30 6.30
F°G°® |Registro bruto de gaveta industrial 3" 1 0.50 0.50
F°G® |Te com reducéo lateral 3"-21/2" 1 4.10 410
F°G°® [Te de redugéo central e lateral 3"x2.1/2"x21/2" 1 0.50 0.50
F°G° [Te 2.1/2" 1 0.40 0.40
F°G® |[Cotovelo 90 2.1/2" 2 2.40 4.80
Hidrante - mangueira 1.1/2 - 2x15m requinte 1.1/2 - 40 mm (Risco 3) 1 20.00 20.00
Trecho de sucgéao
Conexdes L equivalente (m)
Material |Grupo Item Quant. | Unitaria Total
F°G® |Tomada dagua p/ caixa de concreto 150mm 3" 1 2.20 2.20
F°G°® |Registro bruto de gaveta industrial 3" 1 0.50 0.50

Hidrante Hi3 (Pavimento) - Hidrantes mais desfavoraveis

Hidrantes analisados

Peca [Pavimento|Nivel geométrico (m)|Vazao (Ils)|Presséo (m.c.a.)
Incéndio Hidrante - mangueira 1.1/2 -
Hi2 2x15m Pavimento 1.30 3.56 45.65
requinte 1.1/2 - 40 mm (Risco 3)
Incéndio Hidrante - mangueira 1.1/2 -
Hidrante analisado 2x15m Pavimento 1.30 3.50 44.25
requinte 1.1/2 - 40 mm (Risco 3)
Processo de calculo: Hazen-Williams
Tomada d agua:
3" x 3" - 15CV R193 (Bomba Hidraulica - Incéndio)

Nivel geométrico: 0.00 m
Pressao na saida: 64.63 m.c.a.
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’\> CODEMAR

MARICA DESENVOLVIMENTO

Trecho de recalque

Trecho | V@230 | @ |Veloc. Comprimento (m) J Perda | Altura | Desnivel | Pressées (m.c.a.)
(I/s) | (mm)| (m/s) | Conduto | Equiv. | Total | (m/m) | (m.c.a.)| (m) (m) Disp. | Jusante |
1-2 7.06] 75 1.60 4.89 6.80] 11.69]| 0.0471 0.55| 0.00 0.00| 64.63 64.08
2-3 3.50| 60 1.24 133.15] 10.90| 144.05| 0.0382 5.48| 0.00 -1.30] 62.78 57.30
34 3.50| 60 1.24 0.00| 20.00{ 20.00f{ 0.0354 13.05| 1.30 0.00| 57.30 44.25
Trecho de sucgéao
Trecho | V3230 | @ [ Veloc. Comprimento (m) J Perda | Altura | Desnivel | Pressées (m.c.a.)
(I/s) | (mm)| (m/s) | Conduto | Equiv. | Total | (m/m) | (m.c.a.)| (m) (m) Disp. | Jusante |
1-2 7.06| 75 1.60 0.65 2.70| 3.35| 0.0471 0.16] 0.00 0.00{ 64.79 64.63
2-3 7.06| 75 1.60 0.00 0.00| 0.00| 0.0437 0.00 0.00 0.00f 64.63 64.63
Altura manométrica (m.c.a.)
Recalque . Sucgido Tot Vazao (('II?SS)rojeto NPSH (Ii;scz;)nivel (|NPSH ::g:)erido ( Potén((:i:avtifetiva
Altur|Perd| Mangue | Esguic |Altur|Perd|
a a ira ho a a
1.3016.74| 8.09 4.25 10.00]0.16 6‘;7 7.06 9.93 1.67 11.09
Bomba jockey:
Modelo: Ausente
Vazédo: Ausente
Altura: Ausente
Trecho de recalque
Conexdes L equivalente (m)
Material |Grupo Item Quant. | Unitaria Total
BH [3"x3" 15CV R193 1 0.00 0.00
F°G°® [|Valvula de retengao horizontal ¢/ F°G° 3" 1 6.30 6.30
F°G® |Registro bruto de gaveta industrial 3" 1 0.50 0.50
F°G® |Te com redugéo lateral 3"-21/2" 1 0.50 0.50
F°G® |Cotovelo 90 2.1/2" 4 240 9.60
Fege |Te 2.1/2" 2 0.40 0.80
Hidrante - mangueira 1.1/2 - 2x15m requinte 1.1/2 - 40 mm (Risco 3) 1 20.00 20.00
Trecho de sucgéao
Conexdes L equivalente (m)
Material |Grupo Iltem Quant. | Unitaria Total
F°G® [Tomada dagua p/ caixa de concreto 150mm 3" 1 2.20 2.20
F°G® |Registro bruto de gaveta industrial 3" 1 0.50 0.50
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6. QUANTITATIVOS:

6.1. Sistema de Hidrantes

’\> CODEMAR

MARICA DESENVOLVIMENTO

Aco carbono

Reducéao concéntricas

3"-1.1/2" 1 p¢c

3"-21/2" 1 p¢
Bomba Hidraulica - Incéndio

Bombas Schneider

BC-23 R 1.1/215 CV 1p¢c
Ferro maleavel classe 10

Adapt. p/ cx. d"agua de concreto 150 mm

3" 1 pc

Bucha de reducao

3"x2.1/2" 2 pg

Cotovelo 90

2.1/2" 7 p¢

Curva macho - fémea

2.1/2" 1 pc

Niple duplo

2.1/2" 1 pc

3" 4 pg

Tubo de aco galvanizado

65 mm - 2.1/2" 226.44 m

80 mm - 3" 39.56 m

Té

2.1/2" 3 p¢

3" 1 pc

Té de redugao

3"x2.1/2" 1 pc

Unido ass. de ferro conico macho-fémea

3" 2 pg
Incéndio

Adaptador storz - roscas interna

2.1/2" 5p¢

Caixa para abrigo de mangueiras

90 x 60 x 30 cm 5p¢

Chave para conexdao de mangueira tipo storz engate rapido

Dupla - 2.1/2" x 1.1/2" 5p¢

Esguicho jato regulavel

1.1/2" 40mm 5p¢

Mangueiras

15
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’\> CODEMAR

MARICA DESENVOLVIMENTO

1.1/2" 15 m 10 p¢
Niple paralelo em ferro maleavel
2.1/2" 5 p¢
Reducao giratdria tipo Storz - bronze ou latéo
2.1/2" x 1.1/2" 5 p¢
Registro de gaveta com haste ascendente de bronze
21/2" 1 p¢
Registro globo
2 1/2" 45° 5 p¢
Tampé&o cego com corrente tipo storz
1.1/2" 5 p¢
2.1/2" 1 p¢
Tampao de ferro fundido para passeio com inscrigao "hidrante" com telar
(70x60) cm 1p¢
Metais
Registro bruto de gaveta industrial
3" 2pg
Valvula de retencao horiz ¢/ portinhola
3" 1 pc
6.2. Demais itens
Item Descricao Unid. Quant.
LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LEDS, POTENCIA 2 W,
1|BATERIA DE LITIO unid 71
2 | ACIONADOR MANUAL SISTEMA HIDRANTES unid 5
3| AVISADOR SONORO unid 2
4 | CENTRAL DE ALARME unid 2
5| ACIONADOR MANUAL DO ALARME unid 7
6 | EXTINTOR CARGA 2A:20BC unid 28
7 |EXTINTOR CARGA 20BC unid 2
8 | EXTINTOR CARGA 5BC unid 20
9| PLACA DE SINALIZACAQ TIPO 12 unid 7
10 | PLACA DE SINALIZACAO TIPO 13 unid 8
11 | PLACA DE SINALIZACAO TIPO 14 unid 17
12 | PLACA DE SINALIZACAO TIPO 16 unid 1
13 | PLACA DE SINALIZACAO TIPO 17 unid 7
14 | PLACA DE SINALIZACAO TIPO 30 unid 1
15 | PLACA DE SINALIZACAO TIPO 20 unid 8
16 | PLACA DE SINALIZACAO TIPO 21 unid 8
17 | PLACA DE SINALIZACAO TIPO 23 unid 50
18 | PLACA DE SINALIZACAOQ TIPO 25 unid 5
19 | PLACA DE SINALIZACAOQ TIPO 26 unid 5
20 | PLACA DE SINALIZACAO TIPO 5 unid 8
21 |PLACA DE SINALIZACAO TIPO 9 unid 10

16
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RELACAO DE DESENHOS

’\> CODEMAR

MARICA DESENVOLVIMENTO

PRANCHA | NOME DO ARQUIVO NOME DA PRANCHA

01/04 NSACOD-22-PE-PI-01_REV0 IMPLANTACAO E DETALHES

02/04 NSACOD-22-PE-PI-02_REV0 PLANTA BAIXA GERAL

03/04 NSACOD-22-PE-PI-03_REV0 CORTES E ELEVAGAO

04/04 NSACOD-22-PE-PI-04_REV0 ISOMETRICO E SISTEMA DE HIDRANTES

17
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3/ St
01 PLANTA DE IMPLANTACAO
ESC: 1/150
\ \
[ [
AFASTAMENTO ENTRE
LONGARINAS MAXIMO 15cm ALVENARIA BALAUSTRES ESPAGADOS NO
GRADE ORNAMENTAL QU TELA MAXIMO 15em
COM ESPAGCO MAXIMO 15cm
° 7%7 DETALHAMENTO — TIPOS DE GUARDA
SEM ESCALA
/ CAMPAINHA OU SIRENE
fixado
N na parede B
D T
ﬁ 7 v L = 316 mm v = iR Esta porta devera
| >T4 150 ((\((\ 0 permanecer aberta
. 0 durante todo o expediente
parede . mm] A& PROTECAO MECANICA = l— i
tratamemto tratamemto g =
3 anti—corrosivo 8 anti—corrosivo S o —x TUBULACAO DE ACO el oy _l_ k 316 4
£ T T < IS ,
o — (@) . . ~
3 € = £ Sinalizagdo de Alerta:
) l & z(? SA‘ DAA § a) Forma: Triangular
Corte C—-C Vista B . = £ = DE EMERGENCIA PLACAS INDICATIVAS DE SAIDA (S12): b) Fundo: Amarela
Ista Vista A N T ACIONADOR MANUAL TIPO c) Pictograma: Chama na cor Pretqd
< £ | | — FORMA: RETANGULAR -ograr
\ \/ o e "QUEBRE O VIDRO" }] 1 632mm 1 COR D'O CUNDO. VERDE d) Faixa Triangular: Preta
— — PLALAS M=2 = RECEPGAD DR PUBLICO 1 - — COR DO SIMBOLO: FOTOLUMINESCENTE SLACA AT
\\/ é) c "7 & /c — Indicagdo de lotagdo maxima © ~ MARGEM (opcional): FOTOLUMINESCENTE
i A — — Aplicagdo: entrada do auditorio / - — ALTURA MINIMA DA LETRA: 256mm
B ' — FONTE DAS LETRAS:
Planta %% — Dimensdio: 316 x 158mm (Lxh) = < HELVETICA BOLD
— Distancia de leitura ¢/ maior impacto: 8 mts —PAREDE N %
W — Letras: altura minima h=85mm — fonte Universo 65 ou ~ e - DIMENSOES DEFINIDAS
| Del. ABRIGO PARA  EXTINTORES SINALIZAGAO O1: 5 CONFORVE 17 15 -
° — Cor do fundo contrastante com a mensagem — Aplicagdo: Nas paredes, pilares, vigas, cancelas, é Anexo A — Tabela 1
P N _ Cor do simbolo: fotoluminescente muretas e outros elementos que podem constituir E
DET.GENERICO — S‘NAUZAQAO DE TETO — S7 ) SZ2 B S3 um obstdaculo & circulagdo de pessoas e veiculos. < XXXmm
Utilizada quando o ambiente interno ou externo PISO ACABADO (l\?’ DN
possui sistema de iluminagfo de emergéncia. =
— Dimensdo: 150 x 1100mm — ou toda volta do elemento DET.— SINALIZA AO SA‘DA &
- Dimansto: 150 x 1100mm - o DETALHEI DO ALARME DE INCENDIO c
~ Fundo: amarelo sem escala T -
— Pictograma: listas pretas inclinadas a 45° - ALIMENTACAO DA
© BOMBA DE INCENDIO
l_ NAO DESLIGUE

l SAIDA

SAIDA

ILUMINACAO DE BALIZAMENTO

=

2.50
h

PISO ACABADO

ELEVAGRO
ESC.: 1:50

_ Os invblucros das llumindrias deverdo assegurar
indices de protegdo de forma a ter resisténcia do
impacto dagua (IP23 ou IP40), quando instalados

em dreas onde seja previsto o combate a incendio
com d&gua ou em locais sujeitos a intempéries.

ILUMINACAO DE EMERGENCIA

Caracteristicas Técnicas da luminaria:
Dimensdes: 43 x 10 x 9,5 cm

Peso: 1,100 Kg

Possui LED indicador de carga de bateria baixa
Tensao de alimentagdo: 127/220V

Tipo de lampada: fluorescente 2 x 8 watts

Bateria: selada recarregavel

Tempo de carga da bateria: 24 horas

Atonomia: 1 lampada 6 horas, 2 lampadas 3 horas
Devera ter alimentagéo indenpendente do restante
do prédio.

Caracteristicas de instalagao:

_ A distancia maxima de instalagdo entre dois pontos a outro nao pode ser
superior a 15m, ponto a ponto conforme a NBR 10898.

_ No caso de instalagédo aparente, a tubulagéo e as caixas de passagem
devem ser metalicas ou em PVC rigido anti-chama, conforme NBR 6150.
_ As luminarias, nao devem ser instaladas a menos de 2,5 m de altura e,
devem ter tensdo maxima de alimentacéo de 30 volts.

_ Na impossibilidade de reduzir a tenséo de alimentagédo das luminarias, pode

ser utilizado um

interruptor diferencial de 30 mA com disjuntor termomagnético de 10 A.

_ O CBMMG, na vistoria, podera exigir que os equipamentos utilizados no
sistema de iluminagao de emergéncia sejam devidamente certificados por
6rgdo competente.

DETALHE DA ILUMINACAO
DE EMERGENCIA E BALIZAMENTO

Nota:

"0 sistema de sinalizagdo de emergéncip atenderd
ao contido na Instru¢do Técnica n® 15

do CBMMG”

Simbolo:
Fundo:

0.20

[T do

1.80

1.60 (altura méx.)

PISO_ACABADO

Pictograma:
Conforme IT=15

quadrado
vermelho
fotoluminescente

Selo de garantia
INMETRO

DET.- COLOCAGAO E SINALIZACAO
DE EXTINTORES

SEM ESCALA

O CORRIMAO DEVERA INICIAR E TERMINAR A 30CM EM RELAGAO
AO INICIO OU TERMINO DO PATAMAR DA ESCADA.

\\
ESPACAMENTO MAXIMO ENTRE LONGARINAS

E DETALHE DO INICIO E FIM DO CORRIMAO
DE ACORDO COM A NBR 9077/01.

DETALHE DAS LONGARINAS E CORRIMAO

SEM ESCALA

£
8
3 L
& $
Lol ]
> 3
<
&)
a
L
=
PISO |ACABADO OU DEGRAU
DET.— CORRIMAO E GCUARDA
ESCALA 1:10

NOTA: CORRIMAO E LONGARINAS INTERMEDIARIAS
OS CORRIMAOS E RESPECTIVAS FIXAGOES DEVEM SER DE TAL FORMA,

QUE NAO HAJA SALIENCIA, ABERTURA, OU ELEMENTOS DE GRADES OU
PAINEIS QUE POSSAM ENGANCHAR EM ROUPAS.

O CORRIMAO DEVERA SER CONTINUO
A ALTURA DO GUARDA CORPO DEVERA POSSUIR NO MINIMO 1,05 m
O ESPAGCAMENTO ENTRE AS LONGARINAS INTERMEDIARIAS HORIZONTAIS
DEVERA SER NO MAXIMO DE 15 cm.

MINIMO  MAXIMO
140mm| 65mm

ACEITAVEIS

NAO ACEITAVEIS

DIMENSOES DO CORRIMAO

SEM ESCALA

PISO_ANTIDERRAPANTE E INCOMBUSTIVEL

AS ESCADAS DEVERAO SEGUIR A NBR 9077/01

OBS.:DEVERA PERMANECER ANTIDERRAPANTE MESMO COM O USO

DE ACORDO COM A FORMULA DE BLONDEL
DETALHE DA ESCADA

SEM ESCALA

TODOS OS PISOS DEVEM
SER ANTIDERRAPANTES E
IMCOMBUSTIVEIS DE ACORDO
COM A NBR 9077/01.

DET. DEGRAUS DA ESCADA

SEM ESCALA

a

C

Sinalizagdo de Alerta:
b) Fundo: Amarela

d) Faixa Triangular: Preta

PLACA Al

S

k 316

Forma: Triangular

Pictograma: Chama na cor Preta
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CONSTRUGCAO DA NOVA SEDE ADMINISTRATIVA DA CODEMAR

Projeto:

SEDE CODEMAR

Titulo:
IMPLANTACAO E DETALHES
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PCIP PROJETO EXECUTIVO MARICA DESENVOLVIMENTO
Endereco
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V 15

gurv S coyj e Tst'&cos de bomba hidraulica
15

curva de vazdo & altura

82.5

75

Altura (mca)
(]
~
al

/

Vazdéo (m*/h)

60
\\
52.5 \\\
45 SN
25 27.5 30 32.5 35 37.5 40 42.5 45 47.5 50 52.5
Vazdo (m’/h)
curva de vazdo & npsh
2.55 -
’_\2.4
82.25 ]
E o1
%1'95 //
218 T
1.65 Lz
1.5
25 27.5 30 32.5 35 37.5 40 42.5 45 47.5 50 52.5
Vazdo (m’/h)
curva de vazdo & poténcia
16.5
%\15 l/
5 12 e
n‘zwo 5 ;EE/
9
25 27.5 30 32.5 35 37.5 40 42.5 45 47.5 50 52.5
Vazdo (m’/h)
curva de vazdo & rendimento
| 53.71 —l
be o
~52.5 ]
] =
E51.24 ]
i
£ 50 7
c I~
8 48.7} 7
s
25 27.5 30 32.5 35 37.5 40 42.5 45 47.5 50 52.5

Notas sobre a bomba hidrdaulica:

— o0 sistema de automatizacdo da bomba,

o motor ter iniciado seu funcionamento,

forma manual em seu proprio painel de comando (bomba),

localizado na casa de bombas.

Vem das bombas
_—

Vai para hidrantes/mangotinhos
—_—

Sistema de automatizagdo
de bomba principal

de bomba plessurizagdo

'«1

g 15 mm g

A9

o} @“
NFX®

CAVALETE DE AUTOMACAO DAS BOMBAS
PRINCIPAL E PRESSURIZACAO (JOCKEY)

SEM ESCALA

LEGENDA

@ Mandmetro

@ Pressostato

(3) valvila Globo

@ Unido assento conico
@\/é\vu\o de retengdo

@ Dreno

@ 15 mm (1/2")

NOTA:

C.1.14.1 — BOMBA ELETRICA:
A) PAINEL ENERGIZADO;

B) BOMBA EM FUNCIONAMENTO;
C) FALTA DE FASE; E
D)

DETALHES DO PAINEL DE SINALIZAGAO DA BOMBA PRINCIPAL:

C.1.14 — O PAINEL DE SINALIZAGAO DAS BOMBAS PRINCIPAL OU DE REFORGO,
ELETRICA OU DE COMBUSTAO INTERNA, DEVE SER DOTADO DE UMA BOTOEIRA

PARA LIGAR MANUALMENTE TAIS BOMBAS, POSSUINDO SINALIZAGAO OTICA E
ACUSTICA, INDICANDO PELO MENOS 0OS SEGUINTES EVENTOS:

CHAVE DA POSIGAO MANUAL OU PAINEL DESLIGADO.

Sistema de automatizagdo
i (jockey)

ENTRADA
GERAL

CHAVE P/
BOMBA

CHAVE
GERAL

CONSUMO

ESQUEMA P/ LIGAGAO DA BOMBA ELETRICA

SEM ESCALA

CARACTERISTICAS DA BOMBA DE INCENDIO:

POTENCIA RENDIMENTO
15 CV. 55,66%
ALTURA VAZAO
45,37 m 33 m*h

NOTA:

a casa de bombas

A automag@o da bomba principal ou reforgo deve ser executada

de maneira que, apds a partida do motor, seu desligamento seja
somente manual no seu prdprio painel do comando, localizado

opera de forma que apos
ele serd desligado apenas de

que esta

— o painel de sinalizagdo das bombas & dotado de uma botoeira pard

ligar e desligar,
o painel esta energizado,

comando de partida.

Pie Sinal sonoro

/ Posicdo manual

possui ainda sinalizacdo otica e acdstica,
que a bomba esta em funcionamento,
falta fase de alimentacdo e falta de energia no comando de partida.

// desligado \® ®/
// VALVULA PNEUMATICA \D

indicando:
que

Painel Energizado

~ Bomba em
{ funcionamento
N

\Fo\to de fase

D \
// iy \\\
@ 65mm | PAINEL DE Y
/ RECALQUE SINALIZACAO N
\
A PRESYOSTATO \

DMETRO

REGISTRO

VAUIIVULA DE RETEINCAO i

\\RESERVATOR\O 30m3

\

MOLA PNEUMATICA 1000mm x 125mm

GLOBO ABERTO

bISTRO DE GA

\ DRENO

CONJUNTO MOTORBOMBA

ININININININY,

N 3

—'
RS AAIAIAIAIATLRLRY s's QISR
NRERERERSAL lslsls’s’&’&’&’&’&’&’s

que

3.10

i\

Q)
D

(g}
O
Q

@, H-01
mang.: 38mm
comp.: 30m

H-04

mang.: 38mm

@, comp.: 30m

1.25
‘ @oS‘

RS

50cm

CGUIA DO _PASSEIQ

\_RELEVO

J, 60cm
\
< - <
a
g ——
% 40cm A
10 60cm 104
-
=)
£
3]
)
<
fa \ +
AMARELO \ i

| Piso _piso
— r IR IR LRI
£
3
. 3 A
alvenaria & A
revestimento interno< = £ A
massa 1:3 cimento e areia uN‘i
e ~
alimentacao
c N
5 .
& < ___alvenaria
WOcm\j\ 00000000000000000000000000 revestimento interno
ooogoo 0000300030900080008 S massa 1:3 cimento e areia
AN ININININGNO RIS
/L/ /\\/ /\E
15cm 60cm \ 15ecm
Brita n. 02

LEGENDA:

1 -TAMPA DE FERRO FUNDIDO PARA PASSEIO

2 - REGISTRO GLOBO ANGULAR 45°, ¢63MM

3 - ADAPTADOR ¢63MM, R5F x ENGATE RAPIDO ¢63MM
4 - TAMPAO 63MM - ENGATE RAPIDO

DET. HIDRANTE DE RECALQUE (HR)
sem escala

H-05

mang.: 38mm
comp.: 30m

1.25
‘ @65‘

RS

H-02
X mang.: 38mm
comp.: 30m

©7 7@) 7@7--— CANTONEIRA "2Z"

MAO FRANCESA EM
CHAPA DE AGO

ABRAGADEIRA VERGALHAO

TUBO

\ﬁﬁ

ABRAGCADEIRA

ESEEALA 1:300 - \//

OBSERVAGCOES PARA TUBOS E SUPORTES:

1—TODO E QUALQUER MATERIAL PREVISTO OU INSTALADO DEVE SER CAPAZ

DE RESISTIR AO EFEITO DO CALOR E ESFORGOS MECANICOS MANTENDO

O SEU FUNCIONAMENTO NORMAL.

2—A TUBULAGAO DEVE SER FIXADA NOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS DA EDIFICACAO
POR MEIO DE SUPORTES METALICOS, CONFORME A NBR10897, RIGIDOS
ESPAGADOS EM NO MAXIMO 4m, DE MODO QUE CADA PONTO DE FIXA(;AO RESISTA
A 5 (CINCO) VEZES A MASSA DO TUBO CHEIO DE AGUA MAIS A CARGA DE 100Kg.
3—A TUBULAGAO DE AGO QUANDO ENTERRADA DEVE SER PROTEGIDA COM FITA
ADESIVA ANTICORROSIVA OU OUTRO PROCESSO DE ISOLAMENTO TECNICAMENTE
ADEQUADO SUFICIENTE PARA EVITAR A CORROSAO EXTERNA.

4—0 SISTEMA DEVE SER ENSAIADO SOB PRESSAO HIDROSTATICA EQUIVALENTE A
1,5 VEZES A PRESSAO MAXIMA DE TRABALHO, OU 1.500 Kpa NO MINIMO, DURANTE
02 (DUAS) HORAS. NAO SAO TOLERADOS QUAISQUER VAZAMENTOS NO SISTEMA.
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SEM ESCALA
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O

Hidrantes

‘Ago

carbono

Redugdo concéntricas
3"=1.1/2"
3"-2 1/2"

1 pg
1 p¢

Bom

ba Hidréulica — Incéndio

Bombas Schneider

BC-23 R 1.1/2 15 CV 1 pgl

Ferro maledvel closse 10

Adapt. p/ cx. d’agua de concreto 150 mm

Bucha de redugdo

3" x 2.1/2" 2 pgl

Cotovelo 90

2.1/2" 7 pe

Curva macho — fémea

2.1/2" 1 pgl

Niple duplo
2.1/2"

Tubo de ago galvanizado
65 mm — 2.1/2"

80 mm - 3"

Té

226.44
39.56

2.1/2" 3 pol

3" 1
Té de redugdo

3" x 2.1/2" 1
Unido ass. de ferro conico macho—fémea

3" 2

1 pg
3" 4 pg

m)

m)

P¢|

p¢

p¢

‘\ncé

ndio

Adaptador storz — roscas interna

2.1/2" 6
Caixa para abrigo de mangueiras

80 x 60 x 30 cm 5
Chave para conexdo de mangueira tipo storz engate rdpido
Dupla — 2.1/2” x 1.1/2" 5
Esquicho jato regulavel

1.1/2" 40mm 5
Mangueiras

1.1/27 15 m 10
Niple paralelo em ferro maledvel

2.1/27 5
Redugdo giratdria tipo Storz — bronze ou latdo

2.1/2" x 1.1/2" 5
Registro de gaveta com haste ascendente de bronze

2 1/2" 1
Registro globo

2 1/2" 45 5
Tampdo cego com corrente tipo storz

1.1/2” 5
2.1/2" 1
Tampdo de ferro fundido para passeio com inscrigdo
“hidrante” com Telar(70x60) cm 1

pe

pe

Pg|

P¢|

P

Pe

Pg|

P¢|

P

Pe
p¢

o

Metais

Registro bruto de gaveta industrial

3" 2
Vélvula de retengdio horiz ¢/ portinhola

3" 1

P¢|

p¢

1,00m< h <1,501

LEGENDA

®O60 ©

MONTADA EM ROLDANA OU CESTO BASCULANTE.
ESGUICHO JATO COMPACTO, @ 25mm, JUNTA DE
ENGATE RAPIDO STORZ DE @ 65mm, REQUINTE 25mm.
2 CHAVES PARA CONEXAO DE ENGATE RAPIDO(STORZ)

SOLDA
CURVA — B85 x 65mm

®@0e® O

VISTA—CAIXA FECHADA

SEM ESCALA

i

l

: ABRIGO P/MANGUEIRA, TIPO EMBUTIR, EM CHAPA DOBRADA

: 20 MSG, (MEDIDAS INTERNAS para 02 mangueiras de 20m)

: REGISTRO ANGULO ABERTO 45° x @ 63mm — 02 SAIDAS

! ADAPTADOR @ 65mm, R5F, P/ENGATE RAPIDO @ 65mm

: 02 MANGUEIRAS DE FIBRA SINTETICA OU VEGETAL C/REVESTIMENTO
: INTERNO DE BORRACHA @ 65mm x 15m C/ENGATE RAPIDO,
i

i

i

i

i

i

i

i

i

i

\ALETAS DE VENTILAGAO
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INCENDIO

Alimentagéo

—
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£ ventilagcéo
=

VISTA—CAIXA ABERTA

SEM ESCALA

4=

INCENDIO
Trinco [ H

25cm

Visor de vidro
c/ a palavra

"INCENDIO"
sobreposta

N
o
o
3

DD

piso acabado
LEGENDA:

1- Abrigo para mangueira, tipo embutir, em chapa dobrada, #20msg, nas dimensdes

indicadas na tabela.
2- Registro globo angular 45°, g 63mm
3- Adaptador @63mm RSF x engate rapido STORZ ¢ 38mm.

4- Mangueira de fibra sintética ou vegetal com revestimento interno de borracha,
diametro e comprimento conforme memorial, uniées de engate rapido STORZ,

montada em cesto basculante.

5- Esguicho cénico tipo agulheta, diametro igual ao da mangueira, junta de engate

rapido STORZ, requinte conforme memorial.
6- Cesto Basculante.

Hidrante Interno

Diametro das caixas para

ang.

Comp.

Targ
(jem

AL

(hem | cr

Prof.
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DETALHE DO HIDRANTE INTERNO

sem escala

1.85

(g}
O
Q

., H-03
mang.: 38mm
comp.: 30m
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