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1. OBJETIVO 

 

Este documento tem o objetivo estabelecer a memória de cálculo do projeto do sistema de 

prevenção e combate a incêndios e pânico do Edifício da Companhia de Desenvolvimento de 

Maricá - CODEMAR em Maricá-RJ. 

 

2. CONSIDERAÇÕES INICIAIS: 

 

TODAS as intervenções civis deverão seguir rigorosamente as instruções descritas no 

Caderno de Encargos de Arquitetura.  Os itens não constantes destes cadernos deverão ser 

consultados a FISCALIZAÇÂO. 

 

3. NORMAS TÉCNICAS ABNT APLICÁVEIS: 

 Normas e decreto do Corpo de bombeiros Militar do Rio de Janeiro; 

 NBR´s 

 

4. CONSIDERAÇÕES GERAIS SOBRE O PROJETO: 

Trata-se de edificação térrea com mezanino, com área de 2.462,72 m². Pelo decreto 

estadual, classifica-se como risco médio I.  

Os sistemas de PCIP estão descritos nos anexos abaixo. 

Dados do Proprietário e responsável pelo uso: 

Razão Social  CODEMAR ‐ COMPANHIA DE DESENVLVIMENTO DE MARICÁ 

Rua  RUA JOVINO DUARTE DE OLIVEIRA 

Nº  481 

Complemento  GALPÃO CENTRAL ‐ 2º ANDAR 

Bairro  AEROPORTO DE MARICÁ ‐ CENTRO 

Cidade  MARICÁ 

UF  RJ 

Telefone  (21) 3995‐2090 

CNPJ / CPF  20 009 382 0001‐21 
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5. MEMORIA DE CALCULO: 

Proprietário:
Endereço: nº 481 Bairro: AEROPORTO DE Cidade: MARICÁ

2.462,72      

Serviço profissional e institucional

D/D‐1

Local para prestação de serviço profissional ou condução de negócios

X X

X

X X

X

X

X

x X

Controle de fumaça

Hidrante urbano Controle de materiais de acabamento

Grupo Motogerador

Extintores

Hidrantes e/ou mangotinhos

Chuveiros automáticos

Gerenciamento de risco de incêndio

Brigada de incêndio

Saídas de emergência

Elevador de emergência

Iluminação de emergência

Detecção de incêndio

Outros(especificar)

Grupo / Divisão

Exemplos

Escada pressurizada 

Espuma

Sistema fixo de gases limpos e dióxido de carbono (CO2)

Plano de intervenção de incêndio (*)

Resfriamento

Alarme de incêndio

Sinalização de segurança

2. Classificação da edificação quanto à altura:
Tipo

Descrição

Altura

3.  Classificação do Risco quanto a Carga de Incêndio (IT-09):
MÉDIO I

Térrea
Térrea

H=4,00m

Risco

RUA JOVINO DUARTE DE OLIVEIR
CODEMAR - COMPANHIA DE DESENVLVIMENTO DE MARICÁ

ANEXO I - CLASSIFICAÇÃO DA EDIFICAÇÃO – Decreto Est. 44.746/14 :

Ocupação / Uso

Área:

1. Classificação da edificação e Áreas de risco quanto à ocupação:

Tab. B - Exigencias para edificações com área superior a 930m²

Medidas de Segurança Contra Incêndio necessárias:

Acesso de viatura do Corpo de Bombeiros

Separação entre edificações

Segurança estrutural nas edificações

Compartimentação horizontal

Compartimentação vertical
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Proprietário:
Endereço: nº 481 Bairro: AEROPORTO DCidade: MARICÁ
Área:

Não

Não

Sim

35 m

2,00        

NE

Observações:

Número de saídas:

Tipo de escada: ESCADA NÃO INCLAUSURADA (COMUM)

2.462,72                       

Possui mais de uma saída?

4. Número de saídas e tipo de escadas

3. Distancias máximas a serem percorridas
Possui Chuveiros?

Possui Detectores?

Térrea

Altura H=4,00m

Tipo Térrea
Descrição

CODEMAR - COMPANHIA DE DESENVLVIMENTO DE MARICÁ
RUA JOVINO DUARTE DE OL

ANEXO II- DIMENSIONAMENTO DAS SAÍDAS – NT 2-08 :

1. Classificação da edificação e Áreas de risco quanto à ocupação:
Ocupação / Uso Serviço profissional e institucional

Grupo / Divisão D/D‐1

Exemplos Local para prestação de serviço profissional ou condução de negócios

2. Classificação da edificação quanto à altura:

Distancia máxima a ser percorrida 

 
 
 

Área

m² Calc. Adotado C N C N C N
PRÉDIO 01 D / D-1 1,00  7,00     172,01      24,57 25,00        100   1,00  100   1,00  60   1,00  Porta lateral de saida com 3UP, corredores com 4UP
PRÉDIO 02 D / D-1 1,00  7,00     172,01      24,57 25,00        100   1,00  100   1,00  60   1,00  Porta lateral de saida com 3UP, corredores com 4UP
PRÉDIO 03 D / D-1 1,00  7,00     172,01      24,57 25,00        100   1,00  100   1,00  60   1,00  Porta lateral de saida com 3UP, corredores com 4UP
PRÉDIO 04 D / D-1 1,00  7,00     172,01      24,57 25,00        100   1,00  100   1,00  60   1,00  Porta lateral de saida com 3UP, corredores com 4UP
PRÉDIO 05 D / D-1 1,00  7,00     172,01      24,57 25,00        100   1,00  100   1,00  60   1,00  Porta lateral de saida com 3UP, corredores com 4UP
PRÉDIO 06 D / D-1 1,00  7,00     216,84      30,98 31,00        100   1,00  100   1,00  60   1,00  Porta lateral de saida com 3UP, corredores com 4UP
PRÉDIO 07 D / D-1 1,00  7,00     210,72      30,10 31,00        100   1,00  100   1,00  60   1,00  Porta lateral de saida com 3UP, corredores com 4UP
PRÉDIO 08 D / D-1 1,00  7,00     105,32      15,05 16,00        100   1,00  100   1,00  60   1,00  Porta lateral de saida com 3UP, corredores com 4UP
PRÉDIO 09 D / D-1 1,00  7,00     299,23      42,75 43,00        100   1,00  100   1,00  60   1,00  Porta lateral de saida com 3UP, corredores com 4UP
PRÉDIO 10 D / D-1 1,00  7,00     157,23      22,46 23,00        100   1,00  100   1,00  60   1,00  Porta lateral de saida com 3UP, corredores com 4UP
PRÉDIO 10 - superior D / D-1 1,00  7,00     93,25        13,32 14,00        100   1,00  100   1,00  60   1,00  Porta lateral de saida com 3UP, corredores com 4UP
PRÉDIO 11 D / D-1 1,00  7,00     326,73      46,68 47,00        100   1,00  100   1,00  60   1,00  Porta lateral de saida com 3UP, corredores com 4UP
GUARITA 01 D / D-1 1,00  7,00     4,92            0,70 1,00          100   1,00  100   1,00  60   1,00  saída de 2UP
GUARITA 02 D / D-1 1,00  7,00     4,92            0,70 1,00          100   1,00  100   1,00  60   1,00  saída de 2UP
ALMOXARIFADO D / D-1 1,00  7,00     90,00        12,86 13,00        100   1,00  100   1,00  60   1,00  saída de 2UP

Consideradas áreas úteis do pavimento

C = Capacidade da unidades de passagem
N = Numero de unidades de passagem necessarios
População adotada com arredondamento conforme IT-08 (minimo de 2 pessoas por sala)

ANEXO IIb- DIMENSIONAMENTO DAS SAÍDAS – NT 2-08: Descrição dos Ambientes
Ambiente Ocup.  Pessoas / m² 

 N° Pessoas Portas Corredores Escadas
Descrição
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Proprietário:
Endereço: nº 481 Bairro: AEROPORTOCidade: MARICÁ
Área:

X

PEQUENO
MÉDIO I

Carga de Incêndio: Anexo B ‐ NT 1‐04

Área  (m²) 2.462,72                                                                                                                                                        

GRANDE

469,06 Serviço Profissional

CODEMAR - COMPANHIA DE DESENVLVIMENTO DE MARICÁ
RUA JOVINO DUARTE DE OL

2.462,72                                

ANEXO III- CARGA DE INCENDIO – NT1-04 :

1. Cálculo de carga de incêndio conforme IT-09 Anexo B (normativo):

MÉDIO II

Classificação da Edificação e áreas de risco quanto a Carga de Incêndio:

Grupo / Divisão D / D‐1

Exemplos Salas comerciais D‐1

 
 
 
Proprietário:
Endereço: nº 481 Bairro: AEROPORTO DCidade: MARICÁ
Área: 2.462,72  

CODEMAR - COMPANHIA DE DESENVLVIMENTO DE MARICÁ
RUA JOVINO DUARTE DE OL

ANEXO IVa- ILUMINAÇÃO DE EMERGENCIA - NT 2-06 :

Os acessos a escada e a descarga serão dotados de sistema de iluminação de emergência. O sistema de iluminação de 

emergência possui as seguintes características básicas:

‐ Sistemas de iluminação por centrais independentes (baterias), com autonomia mínima de 1 hora de funcionamento; 

‐ Comutação instantânea;

‐ Funcionamento automático quando houver queda de tensão. 

‐ O sistema de iluminação de emergência seguira a NBR 10898/99. 
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Proprietário:
Endereço: nº 481 Bairro: AEROPORTO DCidade: MARICÁ
Área: 2.462,72  

ANEXO IVb - ALARME E DETECÇÃO - NT 2-07 :

A edificação será dotada de sistema de alarme manual de incêndio, destinado a alertar as pessoas em tempo hábil para que 

elas possam abandonar o prédio em condições de segurança. 

As características do sistema são:

a. acionador manual;

b. sirenes eletrônicas,

c. painel central de alarme localizado em ponto estratégico conforme projeto, capaz de sinalizar os alarmes e mais as seguintes 

situações:

‐ painel energizado;

‐ falta de corrente alternada;

‐ falta de corrente continua;

‐ defeito. 

d. o painel terá fonte própria de alimentação através de baterias de 24Vcc, com carregador flutuador automático, capaz de 

manter o sistema em funcionamento durante um período de 01 ( uma ) hora, se houver falta de energia elétrica na rede 

pública; 

e. a fiação do sistema terá isolamento anti‐chama e será em eletrodutos de PVC, semi‐rigidos, fixados com suportes 

apropriados a cada 3 metros ou embutidos em alvenaria, devendo ter identificação em anilhas ( marcadores ) no interior das 

caixas de passagem e do painel central;

f. filosofia de funcionamento:

O sistema foi locado em setores distintos, descritos em projeto. 

Obs.: Ao ser acionado qualquer acionador manual ( botoeira ), o painel central emitira um alarme centralizado chamando a 

atenção da portaria / recepção( painel central ), escola, cozinha e Serviço Social – painel repetidor. 

Após 60 ( sessenta ) segundos se o responsável não atender, o painel disparara o alarme geral em toda a edificação. 

ANEXO IVc - OUTROS :

Instalações Elétricas:

As instalações elétricas seguirão a NBR 5410/97.

 

Escadas:

As escadas deverão seguir a NBR 9.077/01 e IT nº 08

Balizamento:

As placas para sinalização deverão ser fotoluminescentes, dimensões e cores conforme NBR 13434/95 e IT nº 15.

CODEMAR - COMPANHIA DE DESENVLVIMENTO DE MARICÁ
RUA JOVINO DUARTE DE OL

8. Normalmente o emissor é instalado em uma parede e o receptor/refletor na parede oposta. Entretanto, em ambientes com 

até oito trocas de ar por hora, e permitido instalá‐los em um ponto rígido, a uma distância da parede de até ¼ da máxima 

distância definida em 5.4.4.6, e eles não podem  ultrapassar 3,5m.

9. Em locais cujo comprimento do ambiente a ser protegido seja maior que a máxima distância entre emissor e 

receptor/refletor definida em 5.4.4.4, devem ser instalados dois os mais detectores lineares de fumaça alinhados e 

complementares, de forma a proteger integralmente o ambiente. Nesse caso a distância entre as extremidades dos feixes de 

luz definida em 5.4.4.6 e não pode exceder 3,75m.

10. Nos locais que possuem vigas, o espaçamento entre os feixes dos detectores lineares de fumaça deve atender aos 

requisitos de 5.4.1.5 a 5.4.1.8.

11. Nos locais cuja área a ser protegida for maio que 50% da área coberta por um único detector linear de fumaça, devem ser 

instalados no mínimo dois detectores lineares de fumaça.

12. Nos projetos de sistemas de detecção e alarme de incêndio com detectores lineares de fumaça, além dos documentos 

requeridos em 5.2, devem ser informadas as distâncias máximas e mínimas permitidas entre emissor e receptor/refletor, bem 

como os valores máximos e mínimos para o ajuste de sensibilidade desses detectores.
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Proprietário:
Endereço: nº 481 Bairro: Cidade: MARICÁ
Área: 2.462,72  

Quant.
1,00        

1,00        

2,00        

A B C

MÉDIO I

150m²
15M

A B C

3‐A 20‐B 5‐C 24,00         87,50              

3‐A 20‐B 5‐C 20,00         105,00           

3‐A 20‐B 5‐C 2,00           50,00              

3‐A 20‐B 5‐C 2,00           60,00              

CODEMAR - COMPANHIA DE DESENVLVIMENTO DE MARICÁ
RUA JOVINO DUARTE DE OL

ANEXO V - EXTINTORES - NT 2-01 :

O extintor deve ser instalado de maneira que: 
a) seja visível, para que todos os usuários fiquem familiarizados com a sua localização; 
b) permaneça protegido contra intempéries e danos físicos em potencial; 
c) permaneça desobstruído e devidamente sinalizado de acordo com o estabelecido na IT 15 - Sinalização de Emergência; 
d) sejam adequados à classe de incêndio predominante dentro dá área de risco a ser protegida; 
e) Haja menor probabilidade do fogo bloquear seu acesso. 

Subestação

Casa de Bombas

Necessidade Extintores Especiais: Descrição e Localização

AEROPORTO DE MARI

5BC

5BC

40BC cada ao lado da central

Quant.

Área de 

Cobertura

Predio Principal

Tipo de Carga

Predio Principal

Guaritas

Almox

Pó ABC

Compostos Halogenados

Pó ABC

Pó ABC

Local

área maxima

Central de GLP

Capacidade Extintora

Risco:
Capacidade Extintora:

Caminhamento máximo 

Necessidade Extintores Portáteis: 

Necessidade Extintores sobre rodas: 

Local Tipo de Carga

Capacidade Extintora

Quant.
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Proprietário:
Endereço: nº 481 Bairro: AEROPORTO DE MARCidade: MARICÁ

2.462,72  

MATERIAL

PISO CERAMICO
ALVENARIA REVESTIDA

LAJE REVESTIDA
XXX
XXX

PISO CERAMICO
ALVENARIA REVESTIDA

LAJE REVESTIDA
XXX
XXX

PISO CERAMICO
ALVENARIA REVESTIDA

LAJE REVESTIDA
XXX
XXX

PISO CERAMICO
ALVENARIA REVESTIDA

LAJE REVESTIDA
XXX
XXX

PISO CERAMICO
ALVENARIA REVESTIDA

LAJE REVESTIDA
XXX
XXX

ATENDE?

SIM

SIM

II e B

III e D

Saídas 

Demais Locais
D D‐1

PAREDE / DIVISÓRIAS I - A NBR 9442 / ASTM E 662

I - A NBR 9442 / ASTM E 662
TETO / FORRO

LOCAL

TETO / FORRO XXX XX

TETO / FORRO XXX XX
COBERTURA I - A NBR 9442 / ASTM E 662

QUADRO RESUMO DE CONTROLE DE MATERIAIS DE ACAMABENTO

EXIGENCIAS POR OCUPAÇÃO

OCUPAÇÃO / USO GRUPO / DIVISÃO

CLASSES MÁXIMAS PERMITIDAS 

CONFORME TABELAS DO ANEXO 

A

COBERTURA I - A NBR 9442 / ASTM E 662
ISOLAMENTO ACUSTICO XXX XX

ISOLAMENTO ACUSTICO XXX XX

Comercio

PISO I - A NBR 9442 / ASTM E 662

COBERTURA
ISOLAMENTO ACUSTICO

Recepção / Salas 
Comerciais

Sala / Salas Comerciais

PISO I - A NBR 9442 / ASTM E 662
PAREDE / DIVISÓRIAS I - A NBR 9442 / ASTM E 662

TETO / FORRO

I - A
XXX

NBR 9442 / ASTM E 662
NBR 9442 / ASTM E 662
NBR 9442 / ASTM E 662
NBR 9442 / ASTM E 662

I - A NBR 9442 / ASTM E 662
ISOLAMENTO ACUSTICO XXX

Sanitarios / Salas Comerciais

PISO I - A NBR 9442 / ASTM E 662

ISOLAMENTO ACUSTICO XXX XX

PAREDE / DIVISÓRIAS

XXX XX
COBERTURA

XX

Corredores / Salas 
Comerciais

PISO I - A NBR 9442 / ASTM E 662
PAREDE / DIVISÓRIAS

XXX XX
COBERTURA I - A NBR 9442 / ASTM E 662

I - A NBR 9442 / ASTM E 662

EDIFICAÇÃO/ AMBIENTE NORMAS DE ENSAIO

I - A
XXX

CODEMAR - COMPANHIA DE DESENVLVIMENTO DE MARICÁ
RUA JOVINO DUARTE DE OLIVE

Área:

ANEXO VII- CONTROLE DE MATERIAIS DE ACABAMENTO - (NT 2-20)

CLASSE ADOTADA
ELEMENTO 

CONSTRUTIVO

PISO I - A NBR 9442 / ASTM E 662
PAREDE / DIVISÓRIAS

TETO / FORRO
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Proprietário:
Endereço: nº 481 Bairro: AEROPORTO DCidade: MARICÁ

2.462,72  

Serviço profissional e institucional

D/D‐1 2.462,72            

Local para prestação de serviço profissional ou condução de negócios

800,00        MJ/m²

Adotado um conjunto moto bomba: 10,0 CV (Bomba Hidráulica)
Processo de cálculo: Hazen-Williams

1

2

3
4
5

6

7

8
9

10

11 (Outras informações)

 TIPO 2 (indústria com pressão máxima de 
trabalho de 1.370 kPa (14kgf/cm²) - 
40mm – jato compacto 16mm ou regulável 
– comprimento máximo  30m. 

Hidrante mais desfavorável ‐ Hi‐03

15,00                                                                      

‐                                                                          

44,25                                                                      

57,30                                                                      

Tipo do sistema adotado

Reserva Técnica de Incêndio (m³)

Tipo de reservatório (elevado ou subterrâneo)

Vazão no HI mais desfavorável (Lpm)

Pressão no HI mais desfavorável (mca)

Pressão no HI mais favorável (mca)

Vazão minima - conf. IT 17 (Lpm) 200,00                                                                    

Risco Médio 1

12,00 m³

Elevado

Ocupação / Uso

Grupo / Divisão

Exemplos

2. Classificação da edificação quanto à altura:
Tipo Térrea

1. Classificação da edificação e Áreas de risco quanto à ocupação:

CODEMAR - COMPANHIA DE DESENVLVIMENTO DE MARICÁ
RUA JOVINO DUARTE DE OLIVEIRA

Área:

ANEXO VI- CLASSIFICAÇÃO DO SISTEMA DE HIDRANTES - (NT 2-02)

Área (m²):

Carga de Incêndio:

Descrição Térrea

Altura H=4,00m

3.  Classificação do Risco quanto a Carga de Incêndio (IT-09):
Risco MÉDIO I

Potência da bomba de incêndio (CV)
Potência da bomba jockey (CV) 

Tipos de mangueiras

210,00                                                                    

 
 
 
5.1. Sistema de Hidrantes – calculo detalhado 
 
Planilhas de pressões 
 
Bomba hidráulica 
 
Hidrante Hi3 (Pavimento) 
 
Hidrantes analisados 

Peça Pavimento Nível geométrico (m) Vazão (l/s) Pressão (m.c.a.) 
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Hi2 
Incêndio Hidrante - mangueira 1.1/2 -

 2x15m 
requinte 1.1/2 - 40 mm (Risco 3) 

Pavimento 1.30 3.56 45.65 

Hidrante analisado 
Incêndio Hidrante - mangueira 1.1/2 -

 2x15m 
requinte 1.1/2 - 40 mm (Risco 3) 

Pavimento 1.30 3.50 44.25 

 
Processo de cálculo: Hazen-Williams 
 
Tomada d´água: 
        3" x 3" - 15CV R193 (Bomba Hidráulica - Incêndio) 
        Nível geométrico: 0.00 m 
        Pressão na saída: 64.63 m.c.a. 
 

Trecho de recalque 

Trecho 
Vazão 
(l/s) 

Ø 
(mm) 

Veloc. 
(m/s) 

Comprimento (m) J 
(m/m) 

Perda 
(m.c.a.) 

Altura 
(m) 

Desnível 
(m) 

Pressões (m.c.a.) 

Conduto Equiv. Total Disp. Jusante 

1-2 7.06 75 1.60 4.89 6.80 11.69 0.0471 0.55 0.00 0.00 64.63 64.08 

2-3 3.50 60 1.24 133.15 10.90 144.05 0.0382 5.48 0.00 -1.30 62.78 57.30 

3-4 3.50 60 1.24 0.00 20.00 20.00 0.0354 13.05 1.30 0.00 57.30 44.25 

 
Trecho de sucção 

Trecho 
Vazão 

(l/s) 
Ø 

(mm) 
Veloc. 
(m/s) 

Comprimento (m) J 
(m/m) 

Perda 
(m.c.a.) 

Altura 
(m) 

Desnível 
(m) 

Pressões (m.c.a.) 

Conduto Equiv. Total Disp. Jusante 

1-2 7.06 75 1.60 0.65 2.70 3.35 0.0471 0.16 0.00 0.00 64.79 64.63 

2-3 7.06 75 1.60 0.00 0.00 0.00 0.0437 0.00 0.00 0.00 64.63 64.63 

 
Altura manométrica (m.c.a.) 

Vazão  
de projeto (l/s) 

NPSH  
disponível (mca) 

NPSH  
requerido (mca) 

Pot
efetiv

Recalque Sucção 
Total 

Perda Mangueira Esguicho Altura Perda 

6.74 8.09 4.25 0.00 0.16 64.79 7.06 9.93 1.67 11

 

Bomba jockey: 
        Modelo: Ausente 
        Vazão: Ausente 
        Altura: Ausente 
 

Trecho de recalque 

Conexões L equivalente (m) 

Material Grupo Item Quant. Unitária Total 

BH 3" x 3" 15CV R193 1 0.00 0.00 

FºGº Válvula de retençao horizontal c/ FºGº 3" 1 6.30 6.30 

FºGº Registro bruto de gaveta industrial 3" 1 0.50 0.50 

FºGº Te com redução lateral 3"- 2 1/2" 1 0.50 0.50 

FºGº Cotovelo 90 2.1/2" 4 2.40 9.60 
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FºGº Te 2.1/2" 2 0.40 0.80 

Hidrante - mangueira 1.1/2 - 2x15m requinte 1.1/2 - 40 mm (Risco 3) 1 20.00 20.00 

Trecho de sucção 

Conexões L equivalente (m) 

Material Grupo Item Quant. Unitária Total 

FºGº Tomada dágua p/ caixa de concreto 150mm 3" 1 2.20 2.20 

FºGº Registro bruto de gaveta industrial 3" 1 0.50 0.50 

 
Grupo de hidrantes 
 
Hidrante Hi2 (Pavimento) - Hidrantes mais desfavoráveis 
 
Hidrantes analisados 

Peça Pavimento Nível geométrico (m) Vazão (l/s) Pressão (m.c.a.) 

Hidrante analisado 
Incêndio Hidrante - mangueira 1.1/2 -

 2x15m 
requinte 1.1/2 - 40 mm (Risco 3) 

Pavimento 1.30 3.56 45.65 

Hi3 
Incêndio Hidrante - mangueira 1.1/2 -

 2x15m 
requinte 1.1/2 - 40 mm (Risco 3) 

Pavimento 1.30 3.50 44.25 

 
Processo de cálculo: Hazen-Williams 
 
Tomada d´água: 
        3" x 3" - 15CV R193 (Bomba Hidráulica - Incêndio) 
        Nível geométrico: 0.00 m 
        Pressão na saída: 64.63 m.c.a. 
 

Trecho de recalque 

Trecho 
Vazão 
(l/s) 

Ø 
(mm) 

Veloc. 
(m/s) 

Comprimento (m) J 
(m/m) 

Perda 
(m.c.a.) 

Altura 
(m) 

Desnível 
(m) 

Pressões (m.c.a.) 

Conduto Equiv. Total Disp. Jusante 

1-2 7.06 75 1.60 4.89 6.80 11.69 0.0471 0.55 0.00 0.00 64.63 64.08 

2-3 3.56 75 0.81 34.94 4.10 39.04 0.0132 0.52 0.00 0.00 64.08 63.56 

3-4 3.56 60 1.26 75.48 5.70 81.18 0.0393 3.17 0.00 -1.30 62.26 59.09 

4-5 3.56 60 1.26 0.00 20.00 20.00 0.0364 13.44 1.30 0.00 59.09 45.65 

 
Trecho de sucção 

Trecho 
Vazão 

(l/s) 
Ø 

(mm) 
Veloc. 
(m/s) 

Comprimento (m) J 
(m/m) 

Perda 
(m.c.a.) 

Altura 
(m) 

Desnível 
(m) 

Pressões (m.c.a.) 

Conduto Equiv. Total Disp. Jusante 

1-2 7.06 75 1.60 0.65 2.70 3.35 0.0471 0.16 0.00 0.00 64.79 64.63 

2-3 7.06 75 1.60 0.00 0.00 0.00 0.0437 0.00 0.00 0.00 64.63 64.63 

 
Altura manométrica (m.c.a.) 

Vazão de projeto
 (l/s) 

NPSH disponível (
mca) 

NPSH requerido (
mca) 

Potência efetiva 
(CV) 

Recalque Sucção 
Tot
al Altur

a 
Perd

a 
Mangue

ira 
Esguic

ho 
Altur

a 
Perd

a 
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1.30 4.97 8.33 4.39 0.00 0.16 
64.7

9 
7.06 9.93 1.67 11.09 

 

Bomba jockey: 
        Modelo: Ausente 
        Vazão: Ausente 
        Altura: Ausente 
 

Trecho de recalque 

Conexões L equivalente (m) 

Material Grupo Item Quant. Unitária Total 

BH 3" x 3" 15CV R193 1 0.00 0.00 

FºGº Válvula de retençao horizontal c/ FºGº 3" 1 6.30 6.30 

FºGº Registro bruto de gaveta industrial 3" 1 0.50 0.50 

FºGº Te com redução lateral 3"- 2 1/2" 1 4.10 4.10 

FºGº Te de redução central e lateral 3" x 2.1/2" x 2 1/2" 1 0.50 0.50 

FºGº Te 2.1/2" 1 0.40 0.40 

FºGº Cotovelo 90 2.1/2" 2 2.40 4.80 

Hidrante - mangueira 1.1/2 - 2x15m requinte 1.1/2 - 40 mm (Risco 3) 1 20.00 20.00 

Trecho de sucção 

Conexões L equivalente (m) 

Material Grupo Item Quant. Unitária Total 

FºGº Tomada dágua p/ caixa de concreto 150mm 3" 1 2.20 2.20 

FºGº Registro bruto de gaveta industrial 3" 1 0.50 0.50 

 
Hidrante Hi3 (Pavimento) - Hidrantes mais desfavoráveis 
 
Hidrantes analisados 

Peça Pavimento Nível geométrico (m) Vazão (l/s) Pressão (m.c.a.) 

Hi2 
Incêndio Hidrante - mangueira 1.1/2 -

 2x15m 
requinte 1.1/2 - 40 mm (Risco 3) 

Pavimento 1.30 3.56 45.65 

Hidrante analisado 
Incêndio Hidrante - mangueira 1.1/2 -

 2x15m 
requinte 1.1/2 - 40 mm (Risco 3) 

Pavimento 1.30 3.50 44.25 

 
Processo de cálculo: Hazen-Williams 
 
Tomada d´água: 
        3" x 3" - 15CV R193 (Bomba Hidráulica - Incêndio) 
        Nível geométrico: 0.00 m 
        Pressão na saída: 64.63 m.c.a. 
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Trecho de recalque 

Trecho 
Vazão 
(l/s) 

Ø 
(mm) 

Veloc. 
(m/s) 

Comprimento (m) J 
(m/m) 

Perda 
(m.c.a.) 

Altura 
(m) 

Desnível 
(m) 

Pressões (m.c.a.) 

Conduto Equiv. Total Disp. Jusante 

1-2 7.06 75 1.60 4.89 6.80 11.69 0.0471 0.55 0.00 0.00 64.63 64.08 

2-3 3.50 60 1.24 133.15 10.90 144.05 0.0382 5.48 0.00 -1.30 62.78 57.30 

3-4 3.50 60 1.24 0.00 20.00 20.00 0.0354 13.05 1.30 0.00 57.30 44.25 

 
Trecho de sucção 

Trecho 
Vazão 
(l/s) 

Ø 
(mm) 

Veloc. 
(m/s) 

Comprimento (m) J 
(m/m) 

Perda 
(m.c.a.) 

Altura 
(m) 

Desnível 
(m) 

Pressões (m.c.a.) 

Conduto Equiv. Total Disp. Jusante 

1-2 7.06 75 1.60 0.65 2.70 3.35 0.0471 0.16 0.00 0.00 64.79 64.63 

2-3 7.06 75 1.60 0.00 0.00 0.00 0.0437 0.00 0.00 0.00 64.63 64.63 

 
Altura manométrica (m.c.a.) 

Vazão de projeto
 (l/s) 

NPSH disponível (
mca) 

NPSH requerido (
mca) 

Potência efetiva 
(CV) 

Recalque Sucção 
Tot
al Altur

a 
Perd

a 
Mangue

ira 
Esguic

ho 
Altur

a 
Perd

a 

1.30 6.74 8.09 4.25 0.00 0.16 
64.7

9 
7.06 9.93 1.67 11.09 

 

Bomba jockey: 
        Modelo: Ausente 
        Vazão: Ausente 
        Altura: Ausente 
 

Trecho de recalque 

Conexões L equivalente (m) 

Material Grupo Item Quant. Unitária Total 

BH 3" x 3" 15CV R193 1 0.00 0.00 

FºGº Válvula de retençao horizontal c/ FºGº 3" 1 6.30 6.30 

FºGº Registro bruto de gaveta industrial 3" 1 0.50 0.50 

FºGº Te com redução lateral 3"- 2 1/2" 1 0.50 0.50 

FºGº Cotovelo 90 2.1/2" 4 2.40 9.60 

FºGº Te 2.1/2" 2 0.40 0.80 

Hidrante - mangueira 1.1/2 - 2x15m requinte 1.1/2 - 40 mm (Risco 3) 1 20.00 20.00 

Trecho de sucção 

Conexões L equivalente (m) 

Material Grupo Item Quant. Unitária Total 

FºGº Tomada dágua p/ caixa de concreto 150mm 3" 1 2.20 2.20 

FºGº Registro bruto de gaveta industrial 3" 1 0.50 0.50 
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6. QUANTITATIVOS: 

 
6.1. Sistema de Hidrantes 
 

Aço carbono 

  Redução concêntricas 
  3"-1.1/2" 1 pç 
  3"-2 1/2" 1 pç 

Bomba Hidráulica - Incêndio 

  Bombas Schneider 
  BC-23 R 1.1/2 15 CV 1 pç 

Ferro maleável classe 10 

  Adapt. p/ cx. d´agua de concreto 150 mm 
  3" 1 pç 
  Bucha de redução 
  3" x 2.1/2" 2 pç 
  Cotovelo 90 
  2.1/2" 7 pç 
  Curva macho - fêmea 
  2.1/2" 1 pç 
  Niple duplo 
  2.1/2" 1 pç 
  3" 4 pç 
  Tubo de aço galvanizado 
  65 mm - 2.1/2" 226.44 m 
  80 mm - 3" 39.56 m 
  Tê 
  2.1/2" 3 pç 
  3" 1 pç 
  Tê de redução 
  3" x 2.1/2" 1 pç 
  União ass. de ferro conico macho-fêmea 
  3" 2 pç 

Incêndio 

  Adaptador storz - roscas interna 
  2.1/2" 5 pç 
  Caixa para abrigo de mangueiras 
  90 x 60 x 30 cm 5 pç 

  Chave para conexão  de mangueira tipo storz engate rápido 

  Dupla - 2.1/2" x 1.1/2" 5 pç 
  Esguicho jato regulável 
  1.1/2" 40mm 5 pç 
  Mangueiras 
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  1.1/2 "  15 m 10 pç 
  Niple paralelo em ferro maleável 
  2.1/2" 5 pç 
  Redução giratória tipo Storz - bronze ou latão 
  2.1/2" x 1.1/2" 5 pç 
  Registro de gaveta com haste ascendente de bronze 
  2 1/2" 1 pç 
  Registro globo 
  2 1/2" 45º 5 pç 
  Tampão cego com corrente tipo storz 
  1.1/2" 5 pç 
  2.1/2" 1 pç 
  Tampão de ferro fundido para passeio com inscrição "hidrante" com telar 
  (70x60) cm 1 pç 

Metais 

  Registro bruto de gaveta industrial 
  3" 2 pç 
  Válvula de retenção horiz c/ portinhola 
  3" 1 pç 

 
6.2. Demais itens 

Item Descrição Unid. Quant. 

1 
LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LEDS, POTENCIA 2 W, 
BATERIA DE LITIO unid 71 

2 ACIONADOR MANUAL SISTEMA HIDRANTES unid 5 
3 AVISADOR SONORO unid 2 
4 CENTRAL DE ALARME unid 2 
5 ACIONADOR MANUAL DO ALARME unid 7 
6 EXTINTOR CARGA 2A:20BC unid 28 
7 EXTINTOR CARGA 20BC unid 2 
8 EXTINTOR CARGA 5BC unid 20 
9 PLACA DE SINALIZAÇÃO TIPO 12 unid 7 

10 PLACA DE SINALIZAÇÃO TIPO 13 unid 8 
11 PLACA DE SINALIZAÇÃO TIPO 14 unid 17 
12 PLACA DE SINALIZAÇÃO TIPO 16 unid 1 
13 PLACA DE SINALIZAÇÃO TIPO 17 unid 7 
14 PLACA DE SINALIZAÇÃO TIPO 30 unid 1 
15 PLACA DE SINALIZAÇÃO TIPO 20 unid 8 
16 PLACA DE SINALIZAÇÃO TIPO 21 unid 8 
17 PLACA DE SINALIZAÇÃO TIPO 23 unid 50 
18 PLACA DE SINALIZAÇÃO TIPO 25 unid 5 
19 PLACA DE SINALIZAÇÃO TIPO 26 unid 5 
20 PLACA DE SINALIZAÇÃO TIPO 5 unid 8 
21 PLACA DE SINALIZAÇÃO TIPO 9 unid 10 
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RELAÇÃO DE DESENHOS 
 
 
 
PRANCHA NOME DO ARQUIVO NOME DA PRANCHA 

01/04 NSACOD-22-PE-PI-01_REV0 IMPLANTAÇÃO E DETALHES 

02/04 NSACOD-22-PE-PI-02_REV0 PLANTA BAIXA GERAL 

03/04 NSACOD-22-PE-PI-03_REV0 CORTES E ELEVAÇÃO 

04/04 NSACOD-22-PE-PI-04_REV0 ISOMÉTRICO E SISTEMA DE HIDRANTES 

 
 
 










